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前言
欧姆龙产品必须由合格的操作人员按照正确流程进行使用，且产品的制造仅出于手册

中所述之目的。

本手册描述了实现 K3HB 最佳使用效果所需的功能、性能及应用方法。

使用 K3HB 时，请遵循下述事项。

• 本产品需要具备电气系统知识的合格人员进行使用。

• 仔细阅读本手册，请充分理解，以确保正确使用 K3HB。

• 将本手册存放于安全地点，如有需要，可随时翻阅。

注意

(1) 保留所有权利。未经欧姆龙事先书面许可，不得影印货复制本手册的任何部分。

(2) 由于产品改进，本手册中的规格及其它信息若有更改，述不另行通知。

(3) 本手册在编制过程中已考虑到各注意事项，但对于错误或省略部分，欧姆龙概不承担任何责任。若您发现本手

册中的任何问题，请通知您最近的欧姆龙代表机构，并提供封面上的编号。
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阅读并理解本手册

在使用本产品前请务必阅读并理解本手册。如有任何问题或建议，请随时与欧姆龙代表机构取得联系。
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1 保证内容

(1) 保证期限

• 本公司产品的保证期限为购买后或在指定地点交货后 1 年。

(2) 保证范围

• 在上述保证期限内由于本公司的责任造成所购商品故障的情况下，本公司负责免费对故
障产品进行维修或更换，用户可以在购买处进行更换或要求维修。

a) 在本公司产品说明书所述条件·环境·使用方法以外的情况下使用而引起故障。

b) 非本公司原因引起故障。

c) 非本公司进行的改造和修理引起故障。

d) 进行了本公司记述使用方法以外的使用。

e) 货品出厂时，当时的科学水平无法预见可能引起问题时。

f) 其它由于水灾、灾害等非本公司负责的因素。

• 同时，上述保证仅指本公司产品本身，由于本公司产品故障所引起的损害排除在保证对
象以外。

2 责任额定
• 因本公司产品引起的特别损失、间接损失、及其他相关损失等情况，本公司不承担任何
责任。

• 使用可编程设备时，因非本公司人员进行编程，或者由此所引起的后果，本公司不负担
任何责任。

3 适合用途、条件
• 当本公司产品与其他产品组合使用时，客户应事先确认适用规格·导则或者规制等。另
外，将本公司产品用于客户的系统、设备、装置时，客户应自己确认其适用性。若不执
行上述事项时，本公司将对本公司产品的适合性不承担责任。

• 用于下述场合时，请与本公司销售人员商谈，确认产品规格书，并应选择额定·性能有
一定余地的产品，同时应当考虑各种安全对策，即使发生故障，也能将危险降低到最小
程度的安全回路等。

a) 用于户外、可能有潜在的化学污染或电气故障的用途、或产品图册中未述及的条件 / 环 
境下使用时。

b) 原子能控制设备、焚烧设备、铁路 / 航空 / 车辆设备、医用设备、娱乐设备、安全装置

以及必须符合行政机关和个别行业特殊规定的设备。

c) 可能危及人身财产的系统、设备、装置。

d) 煤气、自来水、电力的供应系统、 24 小时连续运转系统等要求高可靠性的设备。

e) 其它的，类似上述 a)-d) 的，要求高度安全性的用途。

• 当用户将本公司产品用于与人身财产安全密切相关的场合时，应做到明确系统整体的危
险性，为确保安全性应采用特殊的冗余设计，同时按照本公司产品在该系统中的适用目
的，做到配套的配电·设置等。

• 本书中述及的应用实例仅作参考之用，实际需要采用时，应确认设备·装置的功能以及
安全性等之后，再进行使用。

• 请务必遵守各项使用注意事项和使用禁止事项，避免发生不正确使用以及第三者造成的
损害。

4 规格的变更
• 本书中记载的各项产品规格、以及附属品，由于各种原因，可能会根据需要进行变更。
请及时与各销售网点的人员联系，确认实际的规格。

5 服务范围
• 本公司的产品价格不包含技术人员的派遣费等服务费用，如有这方面的需求，请与各销
售网点的营业担当联系。

6 价格
• 本书中的价格只限于参考之用，并非实际销售价格。此价格也不包含税金。

7 适用范围
• 上述内容仅限于中国大陆（香港、澳门和台湾地区除外）内的交易，其他地区和海外的
交易及使用注意事项请与当地营业担当者接洽。
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●注意事项信息定义

本手册使用下列符号给出安全使用产品所需的注意事项。

所提供的安全注意事项对于确保安全极为重要。必须仔细阅读并始终留意所有安全注

意事项中涵盖的信息。

本手册使用下列符号。 

●符号

安全注意事项

警告
表示存在潜在危险。若不加以避免，将导致轻度或中度人身伤
害，也可能导致重伤或死亡。此外还可能造成巨大的财产损
失。

注意 表示存在潜在危险。若不加以避免，将导致轻度或中度人身伤
害或财产损失。

符号 含义

注意

一般注意事项
表示非特定的一般注意事项、警告和危险。

电击注意事项
表示特定条件下可能会发生电击。

禁止
一般禁止
表示非特定的一般禁止事项。

强制注意
一般注意事项
表示非特定的一般注意事项、警告和危险。
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●注意事项 

警告

在带电情况下不得接触接线端子。否则将导致触电。确保在使用产
品之前已安装接线端子盖。

网络中应始终提供保护电路。若无保护电路，则其故障可导致严重
人身伤害或财产损失。在外部控制电路中提供双重或三重安全保护
措施，如：紧急切断电路、联锁电路或限制电路，以在由产品故障
或其他影响产品运行的外部因素引起的异常发生时确保系统安全。

注意

安装时不允许金属片、线头或金属碎屑进入产品内部。否则，可突
然导致轻度触电、着火或故障。

不得在有可燃或爆炸性气体的场所使用本产品。否则可能会偶然引
起轻度或中度的爆炸，导致轻度或中度的人身伤害或财产损失。 

不得尝试拆卸、修理或更改本产品。否则可能会由于触电而导致轻
度或中度人身伤害。

在测量种类 II、 III 或 IV （根据 IEC61010-1）中不得使用本设备进
行测量。否则可能会突然导致意外操作，从而造成轻度或中度的人
身伤害或设备损坏。只能在产品设计的测量种类范围内使用本设备
进行测量。

根据应用情况对产品进行正确设定。否则可能会偶然导致意外操
作，从而造成轻度或中度的人身伤害或设备损坏。

在产品出现故障的情况下，应采取安全措施确保安全，如安装单独
的监视系统。产品故障可能会偶然阻止比较输出的操作，从而造成
连接设施和设备的损坏。

紧固接线板和连接器上的螺钉。使用下列范围的紧固扭矩紧固锁定
螺钉。松弛的螺钉可能会偶然导致着火，从而造成轻度或中度的人
身伤害或设备损坏。
接线板螺钉：0.43 ～ 0.58 N·m 
连接器锁定螺钉：0.18 ～ 0.22 N·m
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如果由于使用在线编辑改变程序而引起 DeviceNet 循环时间延长，
则应确保产品不受负面影响。延长循环周期可能导致意外操作，偶
然会造成轻度或中度的人身伤害或设备损坏。

在将程序转移至其他节点或改变其他节点的 I/O 内存时，检查节点
并确认安全。改变其他节点的程序或 I/O 内存可能偶然会导致意外
操作，从而造成轻度或中度的人身伤害或设备损坏。

注意



VII

(1) 不得在下列场合使用本产品。

• 直接受加热设备热辐射的场合

• 产品可能会接触至水或油的场合

• 阳光直射的场合

• 含有灰尘或腐蚀性气体（尤其是含硫酸和氨的气体）的场合

• 温差变化极大的场合

• 可能发生结冰或结霜的场合

• 剧烈冲击或振动的场合

(2) 不得在温度或湿度超出指定范围的场合或易结霜的场合使用本产品。若将产品安装在面

板上，则应确保产品周围的温度 （而非面板周围的温度）不超过指定的温度范围。

(3) 在产品周围提供足够的散热空间。

(4) 在指定温度和湿度范围内使用和存储本产品。如果数个产品并排安装或垂直安装在同一

水平线，则散热将导致产品内部温度上升，从而缩短产品的使用寿命。如有必要，使用风

扇或其他冷却方法冷却产品。

(5) 输出继电器的使用寿命取决于开关容量和开关条件。考虑实际应用条件，应在产品额定负

载和电气使用寿命之内使用产品。使用超过使用寿命的产品将导致接点熔化或燃烧。

(6) 水平安装本产品。

(7) 本产品应安装在 1 ～ 8mm 厚的面板上 

(8) 使用指定尺寸的接线端子（M3，宽度：最大为 5.8 mm）进行配线。在连接裸线时，使用

AWG22 （截面 ：0.326 mm2）～ AWG14 （截面 ：2.081 mm2）进行电源端子接线，使用

AWG28 （截面 ：0.081 mm2）～ AWG16 （截面 ：1.309 mm2）进行其他端子接线。（接

线暴露长度为 ：6 ～ 8 mm） 

(9) 为了防止感应噪声，应对带有高电压和高电流的电源线进行单独配线。不得将之与电源线

平行布线或在同一电缆内布线。用于降低噪声的其他措施包括在单独管道内布线和使用

屏蔽线。

(10) 确保在电源接通后 2s 内获得额定电压。

(11) 在电源接通后允许产品无负荷运行至少 15 分钟。

(12) 产品不得安装在产生强高频波形或浪涌电流的装置附近。当使用噪声过滤器时，检查电压

和电路波形，并尽可能靠近本产品安装噪声过滤器。

(13) 不得使用稀释剂清洗产品。应使用市场上购买的酒精进行清洗。

(14) 在对接线板和连接器进行配线之前，务必确认每个接线端子的名称和极性。 

(15) 在注明的电源电压和额定负荷范围内使用本产品。

安全使用的注意事项 
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(16) 不得在悬空端子上连接任何物品。 

(17) 当模式改变或设定初始化时输出关闭。当设定控制系统时应考虑此项。

(18) 安装一个符合 IEC60947-1 和 IEC60947-3 要求的外部开关或断路器并清楚标示，以便操作

员可快速切断电源。

(19) 通信线路应使用指定电缆并保持在指定 DeviceNet 通信距离范围之内。关于通信距离规范

和电缆详情，请参见用户手册 （类别编号 N129）。 

(20) 不得用力拉扯 DeviceNet 通信电缆或将其弯曲超过自然弯曲半径。

(21) 当 DeviceNet 带电时，不得连接或移除连接器。否则将导致产品故障。

(22) 使用热阻最小为 70 ℃的电缆。 
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●噪声消除措施

请勿将产品安装在可产生强高频波或浪涌的装置 （如高频电焊机和缝纫机）附近。

(1) 在周围产生噪声的装置上安装一个浪涌抑制器或噪声滤波器，特别是电机、变压器、螺线

管和电磁线圈等装置。

(2) 为了防止产生感应噪声，连线到接线盒上时，应远离带有高电压或高电流的电源线进行单

独布线。不得与电源线平行布线或在同一电缆内布线。用于降低噪声的其他措施还包括在

单独导管内布线和使用屏蔽线。

输入线路上消除感应噪声示例

(3) 如果电源使用噪声滤波器，则应检查电压和电流，并将噪声滤波器尽可能靠近产品安装。

(4) 如果在收音机、电视机或无线产品附近使用本产品，可能产生接收干扰。

+

-

+

-

2
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●修订记录

本手册的修订代码见封底左下角的编号末尾部分。

编号 N136-CN5-01

修订代码 日期 页码与变更

01 2004 10 原件
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手册简介
手册结构

前言

前言中介绍了注意事项、手册版本修订记录、手册目录一览、本手册的

使用信息和其他一般信息。

第 1 节 概述

概要介绍产品并对产品特性进行了说明。

第 2 节 准备工作

介绍产品使用前所需的安装和布线。

第 3 节 基本应用方法

该节介绍了产品的典型应用。并介绍了布线和参数设定值，通过实例使

用户掌握产品的使用。

第 4 节 初始设定

介绍使用本产品初始设定过程。

第 5 节 功能与操作

介绍功能和设定方法，以便更有效地在各个应用中使用相应的功能、显

示、输出及设定。

第 6 节 故障诊断

介绍如何检查和解决故障的方法。

附录

规格和设定值列表。
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●设定数据符号

字母表中的字母在设定数据中的显示如下。

●适用的型号符号 

下列符号用来表示特定功能的适用型号。

a b c d e f g h i j k l m

A B C D E F G H I J K L M

n o p q r s t u v w x y z

N O P Q R S T U V W X Y Z

R 

P 

C 

K3HB-R -

K3HB-P -

K3HB-C -
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1.1 K3HB 的主要功能和特性

测量

滤波器

输入补偿

键操作

K3HB-R 的功能 K3HB-P 的功能 K3HB-C 的功能

在接收和显示输入脉冲时，
K3HB-R 具有以下六种功能：
F1: Rpm/ 圆周速度
F2: 绝对比
F3: 误差比
F4: 旋转差
F5: 流率比
F6: 通过时间

→ 5-9 页

在接收和显示输入脉冲时，
K3HB-P 具有以下六种功能：
F1: 通过速度
F2: 周期
F3: 时差
F4: 时间宽度
F5: 测量长度
F6: 时间间隔

→ 5-16 页

在接收和显示输入脉冲时，
K3HB-C 具有以下三种功能：
F1: 单独输入
F2: 相位差输入
F3: 脉冲计数输入

→ 5-23 页

平均处理 输入类型

对变化巨大或带有噪声的输入
信号进行平均处理可保证顺畅
显示和稳定控制。

→ 5-36 页

指定连接在输入 A 和输入 B 上
的传感器类型。

→ 5-27 页

输入补偿 自动为零时间

使用补偿输入可将显示更改为
预设定的补偿值。

→ 5-61 页

如果在特定时间内无输入脉
冲，则频率强制为零。

→ 5-31 页

教学 键保护

设置定标时，测量的输入值可
用作定标输入值。

→ 5-30 页
（设置定标）

为了防止出现意外键操作或故
障，可使用键保护限制键操作
级别和参数更改。
→ 5-84 页

R P C 

R R P C 

C R 

R C R P C 
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输出

显示

比较输出模式 滞后 输出更新停止

可选择标准、区域和级别输出
模式作为输出模式。

→ 5-39 页

当测量值在设定值附近轻微波
动时可防止比较输出震荡。

→ 5-42 页

当比较结果输出而非 PASS 输
出导通时，保持输出状态。

→ 5-49 页

PASS 输出更改 输出 OFF 延时 触发输出

除了 PASS 和错误信号之外，
PASS 输出端子还能输出比较
结果。

→ 5-51 页

比较输出经过一段设定时间延
时后断开。当比较结果快速改
变时，可保持比较输出导通状
态。
→ 5-46 页

比较输出 ON 稳定地保持一段
时间。

→ 5-44 页

输出逻辑 启动补偿计时器 输出测试

与比较结果的输出逻辑相反。

→ 5-53 页

使用一个外部信号输入可在一
段时间内停止测量。

→ 5-34 页

使用按键确认测试测量值，可
在不使用实际输入信号的情况
下确认输出运行。

→ 5-74 页

线性输出 待机顺序

可以输出与测量值的改变量成
比例的电流或电压。

→ 5-57 页

可将比较输出断开直到测量值
进入 PASS 范围内。

→ 5-55 页

显示值选择 显示颜色选择 显示更新周期

当前显示值可从当前值、最大
值或最小值中选定。

→ 5-67 页

PV 显示颜色可设定为绿色或
红色。可根据比较输出的状态
切换当前值颜色。

→ 5-69 页

当输入快速改变时，可以延长
显示更新的周期，从而减少闪
烁，使显示更易于读取。

→ 5-60 页

位置表 定标 比较设定值显示

当前测量值可作为一个位置在
20 等分的位置表上显示。

→ 5-71 页

输入信号可转换为任何显示值。

→ 5-28 页

可设定在运行期间不显示比较
设定值。

→ 5-68 页

R P C R R P

R P R P C R P C 

R P C R R P C 

R P C R P

R P C R P C R P C 

R P C R P C R P C 
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其他

最大值 / 最小值保持 组选择 组复制

保持最大和最小测量值。

→ 5-65 页

使用前面板上的键或外部输入
在 8 个比较设定值组之间进行
选择。可设定一批比较设定值
并选定为组。

→ 5-75 页

可将任何组设定复制至所有组。

→ 5-81 页

中断存储

可在电源中断时保存测量值。

→ 5-63 页

R P C R P C R P C 

C 
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1.2 K3HB-R/P 的部件名称和功能

编号 名称 功能

PV 显示 显示 PV、最大值、最小值、参数名称和错误名称。

SV 显示 显示 SV 和监控器值。

位置表 根据用户设定比例显示 PV 位置。

比较输出状态 显示比较输出的状态。

最大值 / 最小值状态 当最大值或最小值在 RUN （运行）级下显示时灯亮。

级 / 组显示 在 RUN 级下，如组功能导通则显示组。（如组功能断开，则灯灭）。
在其他级下，显示电流值

状态指示器 Hold：当保持输入导通 / 断开时，灯亮 / 灯灭。
CMW：当通讯写入为 ON （启用）时灯亮，当通讯写入为 OFF （禁用）时灯灭。

SV 显示状态 T：当显示用于执行教学的参数时，灯亮。
HH, H, L, LL：在 RUN 级下，当显示比较设定值 HH、H、L 或 LL 时，灯 亮。

MAX/MIN
( 最大值 / 最小值 ) 键

用于在 PV、最大值和最小值之间进行显示切换并可用于复位最大值和最小
值。

LEVEL( 级 ) 键 用于切换级。

MODE( 模式 ) 键 用于切换显示的参数。

SHIFT( 移位 ) 键 用于更改参数设定。 
当更改设定值时，该键用于在数字间进行移动。

UP( 向上 ) 键 当更改设定值时，该键用于更改实际值。
当显示测量值时，该键用于执行教学。

SHIFT

MAX/MIN /
MODE

SV

PV

UP

/

SV

/

LEVEL



第 1 节 概述

1-6

1.3 K3HB-C 的部件名称和功能

编号 名称 功能

PV 显示 显示 PV、最大值、最小值、参数名称和错误名称。

SV 显示 显示 SV 和监控器值。

位置仪表 在用户设定比例下显示 PV 位置。

比较输出状态 显示比较输出的结果。

最大值 / 最小值状态 当最大值或最小值在 RUN 级下显示时，灯亮。

级 / 组显示 在 RUN 级下，如组功能导通则显示组。（如组功能断开，则灯灭）。
在其他级下，显示电流值

状态指示器 Hold：当保持输入导通 / 断开时，灯亮 / 灯灭。
CMW：当通讯写为 ON （启用）时灯亮，当通讯写为 OFF （禁用）时灯灭。

SV 显示状态 T：当显示用于执行教学的参数时，灯亮。
5, 4, 3, 2, 或 1：在 RUN 级下，当显示比较设定值 5、4、3、2 或 1 时，灯亮。

MAX/MIN
( 最大值 / 最小值 ) 键

用于在 PV、最大值和最小值之间进行显示切换并可用于复位最大值和最小
值。

LEVEL( 级 ) 键 用于切换级。

MODE( 模式 ) 键 用于切换显示的参数。

SHIFT( 移位 ) 键 用于更改参数值。 
当更改设定值时，该键用于在数字间进行移动。

UP( 向上 ) 键 当更改设定值时，该键用于更改实际值。
当显示测量值时，该键用于执行教学。

SHIFT

MAX/MIN /
MODE

SV

PV

UP

/

SV

/

LEVEL
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1.4 内部电路图
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2.1 安装

■外形尺寸

■面板开孔尺寸

95 DeviceNet 97

44
.848

96

91

101.2

PV

4.
9

14
.2

7.6
2.6

(mm)

10
0

12
(1

12
)

1.
3

8
SV

8

2

120

92 +0.8
-0

75

45
+

0.
6

-
0



2.1  安装

2-3

■安装方法

(1) 将 K3HB插入面板上的安装开孔。

(2) 在装置四周插入防水垫片，进行防水安装。

(3) 将适配器插入后盖左侧和右侧的槽内并推入，直到接触面板并固定到位。

■LCD 视界

K3HB设计在下图所示视角具有最佳视觉效果。

30˚
10˚
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2.2 使用 I/O
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1
5

4
3

2

/BCD/DeviceNet

(CMP)

NPN

A

B

NPN

NPN

K3HB- NB

. E3 E6 B6

PNP

K3HB- PB

PNPA

PNPB

. E3 E6 B5

E
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■布线

使用以下所示的适用于 M3 螺钉的接线端子。

使用最小为 70 ℃耐热的电缆。

●电源
连接电源的端子号为 A1 和 A2。电源规格如下。

交流 100 ～ 240 V，50/60Hz，最大 18VA。（最大负载）

交流 / 直流 24V，50/60Hz，最大 18VA/ 最大 7W（最大负载）

（无极性）

当电源导通时，电源容量需大于额定电源。当使用多个装置时，确保运
行功率容量充足。

符合 UL/CSA 标准
使用带有过电流保护的SELV电源作为直流电源。SELV电源在输入与输
出之间有双重绝缘或强化绝缘，输出电源电压均方根为 30V，峰值为
42.4V，且为直流 60V 或更低。
推荐使用电源：S8VS-06024 □（欧姆龙）

●传感器电源
传感器电源可通过端子 B5 和 B6 提供。电源规格以下。

直流 12 V 80 mA
或 

直流 10 V 100 mA

关于传感器电源衰减曲线的信息请参见 A-6 页。

5.8 mm

5.8 mm

1
2
3
4
5
6

A      B     C     D    E

1
2
3
4
5
6

A      B     C     D    E
+

-

B5

B6
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●线性输出 线性电流和电压通过端子 B1 ～ B2 之间和端子 B3 ～ B4 之间输出。 

在特定范围内连接一个负载。
1
2
3
4
5
6

A      B     C     D    E

 

 

B1

B2

B4

B3

B1 

B2B2 

B3 

B4

B5 

B6 

+

−

+

−

+

−

5 kΩ min. L

+

−

L

+

−

500 Ω min.
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●比较输出
比较输出输出至端子 B1 ～ B3 和端子 C1 ～ C6 。

在规格范围内连接负载。

继电器的预期电气寿命为 100,000 次动作。

K3HB-C 的输出见圆括号内 (OUT*) 。

电路图
接点输出
<K34-C1> H (OUT4) 和 L (OUT2) 输出型号

<K34-C2> HH (OUT5), H (OUT4), L (OUT2), 和 LL (OUT1) 输出型号

<K34-CPA> PASS (OUT3) 输出型号

1
2
3
4
5
6

A      B     C     D    E

5 V

5 V

H (OUT4)

C1 

C4 

C5 

C2 

C6 

C3 

L (OUT2)

 5 V
C1 

C4 

C5 

C2 

C6 

C3 

H (OUT4)

HH (OUT5)

L (OUT2)

LL (OUT1)

COM 

COM 

PASS (OUT3) 

B1  

B2  

B3  

5 V
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晶体管输出

<K34-T1> NPN 输出型号

<K34-T2> PNP 输出型号

H (OUT4)

HH (OUT5)C1

C4

C5

C2

C6

C3

L (OUT2)

PASS (OUT3)

LL (OUT1)

COM

8.2 Ω

8.2 Ω

8.2 Ω

8.2 Ω

8.2 Ω

H (OUT4)

HH (OUT5)C1

C4

C5

C2

C6

C3

LL (OUT1)

PASS (OUT3)

L (OUT2)

COM

8.2 Ω

8.2 Ω

8.2 Ω

8.2 Ω

8.2 Ω
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●事件输入
输入控制信号。配置如下所示。

电路图

<K35-1><K35-2> NPN 输入型号

<K35-3><K35-4> PNP 输入型号

1
2
3
4
5
6

A      B     C     D    E

<K35-1><K35-3> <K35-2><K35-4>

COMPENSATION

COM

RESET

HOLD

S-TMR

N/C 1:N/C
3:HOLD
5: COMPENSATION
7:BANK 4
9:BANK 1

2:   S-TMR 
4:   RESET 
6:   COM 
8:   BANK
10: COM 

可用连接器

XG4M-1030（欧姆龙）

COM

BANK (1,2,4)
S-TMR: D2
HOLD: D3

RESET: D4
COMPENSATION: D5

12 V

4.7 KΩ

3.9 KΩ

BANK (1,2,4)
S-TMR: D2
HOLD: D3

RESET: D4
COMPENSATION: D5

12 V 4.7 KΩ

3.9 KΩ
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●脉冲输入 开路集电极输入

输入需测量的信号。下列电路图列出了每个型号均可测量的输入。

电路图

A B C D E
1
2
3
4
5
6

NPNINA

NPNINB

N/C

N/C

COM 

E2, E5 

12 V

510 Ω

700 Ω

E3, E6 
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电压脉冲输入

输入需测量的信号。下列电路图列出了每个型号均可测量的输入。

电路图

A B C D E
1
2
3
4
5
6

INA

INB

N/C

N/C

E1, E4 

12 V

510 Ω

700 Ω

E3, E6 

10 KΩ 

10 KΩ 

COM
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PNP 输入

输入需测量的信号。下列电路图列出了每个型号均可测量的输入。

电路图

A B C D E
1
2
3
4
5
6

PNP

PNP

INA

INB

N/C

N/C

COM

 

12 V

700 Ω

510 Ω

E2, E5,

E3, E6
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3.1 监控辊子速度：K3HB-R

K3HB-R 的使用优势

• 通过使用接近传感器检测安装在辊子末端上的轮齿来监控辊子速
度。

• 输出四个对应辊子速度的比较级：LL、L、H 和 HH。

设定预设比例因子值

预设比例因子值 (α) = 1/8 = 0.125 = 0.125 × 10-0

输入 A 预设比例因子值 X （尾数）：ps.ax = 0. 1250
输入 A 预设比例因子值 Y （指数）：ps.ay = 10 00

K3HB-R

K3HB-R

A B C D E

1
2
3
4
5
6

E2E-X5E1

COM

+
100 240 V 
/ 24 V

HH

H

 L

LL

HH

H

PASS

L

LL
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■K3HB-R 的设定

RUN 级

∗ 检查状态显示。

初始设定级 (L 0)

输入调整级 (L 1)

显示调整级 (L 2) 

参数 字符 设定值 备注

比较设定值 HH ∗ 3400 下列设定值为控制示例： 
HH 报警：3,400 rpm
H 报警：3,200 rpm
L 报警：800 rpm
LL 报警：400 rpm

比较设定值 H ∗ 3200

比较设定值 L ∗ 800

比较设定值 LL ∗ 400

参数 字符 设定值 备注

功能 func f1 Rpm/ 圆周速度

输入类型 A in-ta 00 无接点 （否）

预设比例因子 AX ps. ax 0. 1250 预设比例因子值 (α) = 1/8 =
0.125 = 0.125 × 100

预设比例因子 AY ps. ay 10 00

小数点位置 dp ,,,,, 无小数点

比较输出模式 out-p nomal 标准输出

参数 字符 设定值 备注

平均类型 avg-t smpl 简单平均

平均次数 avg-n 1 一次

自动为零时间 A at. za 10. 0 当 10 秒内未接收到脉冲
时，则显示强制为零

参数 字符 设定值 备注

显示值选择 disp pv 当前值

位置表类型 pos-t inc 增量显示

位置表上限 pos-h 3400 满刻度
400 ～ 3,400 mm位置表下限 pos-l 400
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3.2 监控传送带速度差：K3HB-R

K3HB-R 的使用优势

• 使用两个 60 脉冲 / 转 NPN 开路集电极旋转编码器监控传送带速度
差。

• 输出对应传送带速度的四个比较级：LL、L、H 和 HH。

• 绿色显示表示在正确范围内运行，而红色显示表示未在正确范围内
运行。

 

K3HB-R

HH

H

L

PASS

LL

/ 24 V

COM

 

A B C D E
1
2
3
4
5
6

K3HB-R

COM

+

 HH

H

LL

L

HH

H

L

LL

HH

H

PASS

L

LL
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■K3HB-R 的设定

RUN 级

∗ 检查状态显示。

初始设定级 (L 0)

输入调整级 (L 1)

参数 字符 设定值 备注

比较设定值 HH ∗ 100 下列设定值为控制示例： 
HH 报警：100 rpm
H 报警：50 rpm
L 报警：-50 rpm
LL 报警： -100 rpm

比较设定值 H ∗ 50

比较设定值 L ∗ -50

比较设定值 LL ∗ -100

参数 字符 设定值 备注

功能 func f4 旋转差

输入类型 A in-ta 00 无接点 （NO）

输入类型 B in-tb 00 无接点 （NO）

预设比例因子 AX ps. ax 1. 666 输入 A 预设比例因子值 
(α) = 1/60 = 0.01666... ≈
1.666 ... × 10-2

预设比例因子 AY ps. ay 10 -2

预设比例因子 BX ps. bx 1. 666 输入 B 预设比例因子值
(α) = 1/60 = 0.01666... ≈ 
1.666 ... × 10-2

预设比例因子 BY ps. by 10 -2

小数点位置 dp ,,,,, 无小数点

比较输出模式 out-p nomal 标准输出

参数 字符 设定值 备注

平均类型 avg-t smpl 简单平均

平均类型 avg-n 1 一次

自动为零时间 A at. za 10. 0 当 10 秒内未接收到脉冲
时，则显示强制为零自动为零时间 B at. zb 10. 0
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显示调整级 (L 2) 

参数 字符 设定值 备注

显示颜色选择 color grn-r PASS 范围：绿色
LL, L, H, 和 HH 范围：红
色

显示值选择 disp pv 当前值

位置表类型 pos-t dev 偏差显示

位置表上限 pos-h 100 满刻度 
-100 ～ 100 rpm位置表下限 pos-l -100
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3.3 监控传送带直线传送时间：K3HB-R

K3HB-R 的使用优势

• 使用一个可输出100脉冲 /转的旋转编码器显示传送时间，其精度可
达十分之一秒（00.0s）。

• 使用以下公式可得到预设比例因子值，假定辊子周长(πd)为0.125m，
加工长度为 5m。

K3HB-R

A B C D E
1
2
3
4
5
6

 K3HB-R

H

L

PASS

+

COM

Rpm =
(N)

1

 = (πd) 0.125 m   

=

 =
/
(m)

100 240 V
/ 24 V
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■K3HB-R 的设定

RUN 级

∗ 检查状态显示。

初始设定级 (L 0)

输入调整级 (L 1)

显示调整级 (L 2) 

参数 字符 设定值 备注

比较设定值 H ∗ 60. 0

比较设定值 L ∗ 10. 0

参数 字符 设定值 备注

功能 func f6 传送时间

输入类型 A in-ta 00 无接点 (NO)
预设比例因子 AX ps. ax 4. 0000 预设比例因子值 (α) = 5/

(0.125/100) = 4000 = 4.0000 
× 103预设比例因子 AY ps. ay 10 03

计时单元 time off 禁用

小数点位置 dp ,,,,. , 小数点后一位

比较输出模式 out-p nomal 标准输出

参数 字符 设定值 备注

平均类型 avg-t smpl 简单平均

平均类型 avg-n 1 一次

自动为零时间 A at. za 10. 0 当 10 秒内未接收到脉冲
时，则显示强制为零

参数 字符 设定值 备注

显示值选择 disp pv 当前值

位置表类型 pos-t inc 增量显示

位置表上限 pos-h 999 满刻度 
0.0 ～ 99.9 s位置表下限 pos-l 0
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3.4 测量压机运行时间：K3HB-P

使用 K3HB-P 的优势

• 使用对射式光电传感器测量传感器的导通时间。

• 将 K3HB-P 的显示单位设定为秒时，测量值显示精度可达十分之一
秒（00.0s）。

K3HB-P

A B C D E
1
2
3
4
5
6

 K3HB-P

E3X-DA-S

45.0

35.0

COM

+

H

L

H

PASS

L

100 240 V
/ 24 V
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■K3HB-P 的设定

RUN 级

∗ 检查状态显示。

初始设定级 (L 0)

显示调整级 (L 2) 

参数 字符 设定值 备注

比较设定值 H ∗ 45. 0

比较设定值 L ∗ 35. 0

参数 字符 设定值 备注

功能 func f4 时段

输入类型 A in-ta 00 无接点 (NO)
预设比例因子 AX ps. ax 1. 0000 预设比例因子值 (α) = 1

= 1.0000 × 100
预设比例因子 AY ps. ay 10 00

小数点位置 dp ,,,,. , 小数点后一位

比较输出模式 out-p nomal 标准输出

参数 字符 设定值 备注

显示值选择 disp pv 当前值

位置表类型 pos-t inc 增量显示

位置表上限 pos-h 999 满刻度
0.0 ～ 99.9 s位置表下限 pos-l 0
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3.5 测量工件在 A 点和 B 点之间的传送时间：K3HB-P

使用 K3HB-P 的优势

• 测量从传感器 A 导通到传感器 B 导通之间的时间。

• 将 K3HB-P 的显示单位设定为秒时测量值显示精度可达十分之一秒
（00.0s）。

K3HB-P

A B C D E

1
2
3
4
5
6

 K3HB-P

A
B

E3X-DA-S E3X-DA-S

COM

COM

+
100 240 V
/ 24 V
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■K3HB-P 的设定 

RUN 级

∗ 检查状态显示。

初始设定级 (L 0)

显示调整级 (L 2) 

参数 字符 设定值 备注

比较设定值 H ∗ 45. 0

比较设定值 L ∗ 35. 0

参数 字符 设定值 备注

功能 func f3 时差

输入类型 A in-ta 00 无接点 (NO)
输入类型 B in-tb 00 无接点 (NO)

预设比例因子 AX ps. ax 1. 0000 预设比例因子值 (α) = 1
= 1.0000 × 100

预设比例因子 AY ps. ay 10 00

小数点位置 dp ,,,,. , 小数点后一位

比较输出模式 out-p nomal 标准输出

参数 字符 设定值 备注

显示值选择 disp pv 当前值

位置表类型 pos-t inc 增量显示

位置表上限 pos-h 999 满刻度 
0.0 ～ 99.9 s位置表下限 pos-l 0



3.6  测量板料的进给长度：K3HB-C

3-13

3.6 测量板料的进给长度：K3HB-C

使用 K3HB-C 的优势

• 使用可输出 250脉冲的旋转编码器测量 0.5m的进给长度，测量值显
示精度可达十分之一毫米 (0000.0mm)。

• 当测量值为 500.0 或更高时，输出比较输出 OUT1。

• 当测量值为 700.0 或更高时，输出比较输出 OUT2。

700.0

500.0

0.5 m

 K3HB-C

K3HB-C

A B C D E

1
2
3
4
5
6

E6B2-CWZ6C

COM

+

 

250

OUT2

OUT1

 
B

 
A

100 240 V
/ 24 V
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■K3HB-C 的设定

RUN 级

∗ 检查状态显示。

初始设定级 (L 0)

显示调整级 (L 2) 

参数 字符 设定值 备注

比较设定值 OUT1 ∗ 500. 0

比较设定值 LOUT2 ∗ 700. 0

参数 字符 设定值 备注

功能 func f2 相差输入

输入类型 A in-ta 00 无接点 (NO)
输入类型 B in-tb 00 无接点 (NO)

预设比例因子 AX ps. ax 2. 0000 预设比例因子值 (α) = 2
= 2.0000 × 100

预设比例因子 AY ps. ay 10 00

小数点位置 dp ,,,,. , 小数点后一位

比较输出模式 out-p level 级输出

参数 字符 设定值 备注

显示值选择 disp pv 当前值

位置表类型 pos-t inc 增量显示

位置表上限 pos-h 10000 满刻度 
0.0 ～ 1000.0 mm位置表下限 pos-l 0
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3.7 工件计数：K3HB-C

K3HB-C 的使用优势

• 检测传送带上的工件并计数。

• 使用预设比例因子值组，两个单位可作为单独一个工件计数，四个
单位可作为单独一个工件计等。

• 在断电前立即记下测量值。

• 使用 BCD 输出，在 M7E 上显示计数值。

 K3HB-C

 BCD

12345

K3HB-C

M7E-12DRN1

K32-BCD

A B C D E

1
2
3
4
5
6

E3X-DA-S

COM

+

1

9

2

8 8 8 8 8

100 240 V
/ 24 V

 
K32-BCD BCD K3HB

N129 M7E
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■K3HB-C 的设定

高级功能设定级 (L f)

* 设定级保护参数 (set.pt) 必须设定为零 (0)，将高级功能设定级参数

(amov) 设定为 -0169 (-0169)，以切换高级功能设定级。

初始设定级 (L 0)

输入调整级 (L 1)

显示调整级 (L 2) 

预设比例因子级 (L 3) 

注 当设定预设比例因子组 0 时，预设比例因子 0 设定值在下一次执行。

参数 字符 设定值 备注

组选择 bnk-c ev 事件输入

参数 字符 设定值 备注

功能 func f3 脉冲计数输入

输入类型 A in-ta 00 无接点 (NO)
比较输出模式 out-p zone 区域输出

参数 字符 设定值 备注

中断存储 memo on 中断存储导通

参数 字符 设定值 备注

显示值选择 disp pv 当前值

参数 字符 设定值 备注

预设比例因子组 ps. bnk 0, 1 预设比例因子 0、预设比
例因子 1 的设定值 
（见注）

预设比例因子 0AX ps0. ax 0. 5000 为了将两个单位显示为一
个工件，预设比例因子 = 
1/2 = 0.5 = 0.5000 × 100预设比例因子 0AY ps0. ay 10 00

预设比例因子 0 
小数点位置

dp0 \\\\\
无小数点

预设比例因子 1AX ps1. ax 0. 2500 为了将四个单位显示为一
个工件，预设比例因子 = 
1/4 = 0.25= 0.2500 × 100预设比例因子 1AY ps1. ay 10 00

预设比例因子 1 
小数点位置

dp1 \\\\\
无小数点
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比较设定值级 (L 4) 

注 当设定比较设定值组 0时，比较设定值 0 OUT5设定值在下一次执行。

参数 字符 设定值 备注

比较设定值组
（见注）

sv. bnk 1, 2
组 0 或组 1

比较设定值 0
OUT1

sv0. o1 100

比较设定值 1
OUT1

sv1. o1 100
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4.1 K3HB-R 的初始设定示例

初始设定在下列示例中进行说明。

设定值示例

• 使用输出8脉冲每转的接近传感器检测轮齿，辊子转速以rpm显示。

• 如果测量值超过 700rpm，比较输出 H 导通。

• 如果测量值低于 500rpm，比较输出 L 导通。

设定预设比例因子值

预设比例因子值 (α) = 1/8 = 0.125 = 0.125 × 10-0

输入 A 的预设比例因子值，X( 尾数 )：ps. ax = 0. 1250
输入 A 的预设比例因子值，Y( 指数 )： ps. ay = 10 00

初始设定流程
●欲更改设定值，按 S [SHIFT] 键一次切换到更改设定，然后按 U

[UP] 键以更改设定值。

按 M [MODE] 键记录设定值。设定值将被记录并显示下一个参数。

• 显示为“0”。

1. 按 L [LEVEL] 键至少 3 秒 （运行将停止），切换至初始设定级。

2. 将“func”设定为“f1” ，并按下 M [MODE] 键。

1. 将输入类型 A “n-ta”设定为 “00”，并按下 M [MODE] 键。

A 检查布线并接通电源。

B 将功能设定为 F1 （rpm/ 圆周速度）。

500

700

 H

 L

K3HB-R

C 将输入类型 A 设定为 00 （无接点，常开）。
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1. 将预设比例因子 AX “ps. ax”设定为“0. 1250”，并按下 M [MODE] 键。

2. 将预设比例因子 AY “ps. ay” 设定为 “10 00”，并按下 M [MODE] 键。

1. 将小数点位置“dp” 设定为 “,,,,,”（默认值），并按下 M [MODE] 键。

1. 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级（开始运行）。

2. 按下 M [MODE]键几次，更改SV显示状态为“H”，并将值设定为“00700”。

按下 M [MODE] 键几次，更改 SV 显示状态为“L”，并将值设定为

“00500”。

1. 按下M [MODE] 键几次，显示测量值并开始实际运行。

* 请参见“第 5 节 功能与操作”获取关于设定参数的详细信息。

D 设定预设比例因子值

E 设定小数点位置

F 将比较设定值 H 设定为 700，将比较设定值 L 设定为 500。

G 开始实际运行

清除设定值

如果在设定参数时出现问题且无法继续，可清除所有的设定值重新开

始。

请参见“5.33 初始化所有设定值”（5-83 页）获取关于清除所有设定

值的信息。
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4.2 K3HB-P 的初始设定示例

初始设定在下列示例中进行说明。

设定值示例

当 A 和 B 之间距离为 5m 时，传送速度以 m/s 显示。

• 如果测量值超过 0.700，比较输出 H 导通。

• 如果测量值低于 0.500，比较输出 L 导通。

设定预设比例因子值

当输出以 m/s 显示时，可使用以下公式得出预设比例因子值。

预设比例因子值 (α) = 5/60 = 0.08333 ... = 8.3333 × 10-2

输入 A 的预设比例因子值，X( 尾数 )：ps. ax = 8. 3333

输入 B 的预设比例因子值，Y( 指数 )： ps. ay = 10 -2

初始设定流程
●欲更改设定值，按 S [SHIFT] 键一次切换到更改设定，然后按 U

[UP] 键以更改设定值。

按M [MODE] 键记录设定值。设定值将被记录并显示下一个参数。

• 显示为“0”。

1. 按 L [LEVEL] 键至少 3 秒（运行将停止），切换至初始设定级。

2. 设定“func”为“f1”，并按下M [MODE] 键。

1. 将输入类型 A “in-ta”设定为 “00”，并按下 M [MODE] 键。

2. 将输入类型 B “in-ta”设定为“00” ，并按下 M [MODE] 键。

A 检查布线并接通电源。

B 将功能设定为 F1 （传送速度）。

C 设定输入类型 A 和输入类型 B 为 00 （无接点，常开）。

0.500

0.700

H

L

A

K3HB-P

B
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1. 将预设比例因子 AX “ps. ax”设定为 “8. 3333”，并按下M [MODE] 键。

2. 将预设比例因子 AY “ps. ay”设定为 “10 -2” ，并按下 M [MODE] 键。

1. 将小数点位置 “dp” 设定为 “,,. ,,,”（默认值），并按下 M [MODE] 键。

1. 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级（开始运行）。

2. 按下 M [MODE] 键几次，更改 SV 显示状态为“H”，并将值设定为“0. 700”

按下 M [MODE] 键几次，更改 SV 显示状态为“L”，并将值设定为“0. 500”

1. 按下M [MODE] 键几次，显示测量值并开始实际运行。

* 请参见“第 5 节 功能与操作”获取关于设定参数的详细信息。

D 设定预设比例因子值。

E 设定小数点位置

F 将比较设定值 H 设定为 700，将比较设定值 L 设定为 500

G 开始实际运行

清除设定值

如果在设定参数时出现问题且无法继续，可清除所有的设定值重新开

始。

请参见“5.33 初始化所有设定值”（5-83 页）获取关于清除所有设定

值的信息。
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4.3 K3HB-C 的初始设定示例

初始设定在下列示例中进行说明。

设定值示例

使用输出每转 250脉冲的旋转编码器测量 0.5m的进给长度时，进给长度

显示精度可达十分之一毫米（0000.0mm）。

• 如果测量值低于 500.0，比较输出 OUT1 导通。

• 如果测量值超过 700.0，比较输出 OUT2 导通。

设定预设比例因子值

当输出以 0000.0mm 显示时，可使用以下公式得出预设比例因子值。

预设比例因子值 (α) = 500/250 = 2 × 100

输入 A 的预设比例因子值，X( 尾数 )： ps. ax = 2. 0000=

输入 B 的预设比例因子值，Y( 指数 )： ps. ay = 10 00

初始设定流程
●欲更改设定值，按 S [SHIFT] 键一次切换到更改设定，然后按 U
[UP] 键以便更改设定值。

按 M [MODE] 键记录设定值。设定值将被记录，并显示下一个参数。

• 显示为“0”。

1. 按L [LEVEL] 键至少 3 秒 （运行将停止），切换至初始设定级。

2. 设定“func” 为“f2”，并按下 [MODE] 键。

• 将输入类型 A“in-ta”设定为 “00”，并按下 M [MODE] 键。

A 检查布线并接通电源。

B 设定功能为 F2 （相位差输入）。

C 将输入类型 A 设定为 00 （无接点，常开）。

500.0

700.0

OUT2
OUT1

 250 

0.5 m

K3HB-C
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1. 将预设比例因子 AX “ps. ax”设定为 “2. 0000”，并按下 M [MODE] 键。

将预设比例因子 AY “ps. ay” 设定为 “10 00”（默认值），并按下 M
[MODE] 键。

1. 设定小数点位置 “dp”为 “,,,,. ,”，并按下 M [MODE] 键。

1. 设定比较输出模式“out-p” 为“level” ，并按下 M [MODE] 键。

1. 通过按下 L[LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级 （开始运行）。

2. 按下 M [MODE] 键几次，更改 SV 显示状态为“H”，并将值设定为“700. 0”。

3. 按下 M [MODE] 键几次，更改SV显示状态为“L”，并将值设定为“500. 0”。

1. 按下 M [MODE] 键几次，显示测量值并开始实际运行。

* 请参见“第 5 节 功能与操作”获取关于设定参数的详细信息。

D 设定预设比例因子值。

E 设定小数点位置。

F 设定比较输出模式。

G 设定比较设定值 OUT1 为 500.0，将比较设定值 OUT2 设定为
700.0。

H 开始实际运行。

清除设定值

如果在设定参数时出现问题且无法继续，可清除所有的设定值重新开

始。

请参见“5.33 初始化所有设定值”（5-83 页）获取关于清除所有设定

值的信息。
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设定参数需知

■关于级

级是参数的集合。

K3HB 的级分类如下：

重要提示
根据级的不同，测量可能继
续执行或停止。在 “测量操
作”栏下进行检查。 级 功能 测量操作

保护
进行设定以防止意外的键操作。根据保护
设定值，级之间的切换和设定值更改可能
被禁用。

执行
RUN （运行）

在正常操作模式下读取输入并做出比较判
断。
在 RUN 级下可显示当前值，检查比较设
定值并强制为零或清除。
电源接通后 K3HB 立即处于 RUN 模式
下。

调节 切换组并进行设定，如通讯写入设定等。

初始设定
进行初始设定，如输入类型、定标和比较
输出模式。

停止

输入调整 调整输入。

显示调整
启用 / 禁用比较设定值显示，设定显示更
新周期，显示颜色和位置表。

预设比例因子 设定预设比例因子组。

比较设定值 进行比较设定值组的设定。

线性输出 设定线性输出。

通讯设定
设定波特率、数据长度和其他通讯设定
值。

输出测试 设定执行输出测试的测试测量值

高级功能设定值 用于高级用户定制设定。
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欲更改参数，切换至参数所在的级。当在级之间切换时，在组 / 级显示
上显示当前级。

级 / 组显示 级

Lp 保护级

未亮或 B 0～ 7 RUN 级 （仅当使用组时灯亮）

La 调节级

L0 初始设定级

L1 输入调整级

L2 显示调整级

L3 预设比例因子级

L4 比较设定值级

L5 线性输出级

L6 通讯设定级

L t 输出测试级

L f 高级功能设定级



第 5 节 功能与操作

5-4

■在级之间切换

切换至保护级 在 RUN 级下按L [LEVEL] 和M [MODE] 键至少 1 秒。PV 显示将开始
闪烁。按下同样的键至少 2 秒，切换至保护级。按下L [LEVEL] 和M

[MODE] 键至少 1 秒返回 RUN 级。

切换至调节级 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键一次（少于 1 秒）。释放键时，级将变
更至调节级。
使用相同的操作可从调节级返回 RUN 级。

切换至初始设定级 在RUN或调节级下按下L [LEVEL]键至少 1秒。PV显示将开始闪烁。
按下L [LEVEL] 键至少 2 秒，切换至初始设定级。按下L [LEVEL] 键
至少 1 秒，从初始设定级返回至 RUN 级。

输入调整级、显示调整级、
预设比例因子级、比较设
定值级、线性输出级、通
讯设定级、输出测试级

首先，切换至初始设定级。在初始设定级下每按下 L [LEVEL] 键（少
于 1 秒）一次就切换至下一级。从输出测试级切换至下一级时返回至初
始设定级。

高级功能设定级 切换至高级功能设定级需要特殊操作。使用如下程序。

RUN

L

1s

L+M
1s

L+M
3s

L

1s
L

3s

L

1s

L

1s

L

1s

L

1s

L

1s
L

1s

L

1s

L

1s

L

1s



  设定参数需知

5-5

程序

设定级保护设定必须设定为零 (set.pt=0)，以切换至高级功能设定级。

请参见“5.34 限制键操作”（5-84 页）获取解除保护的程序。 

• 如果密码正确，将进入高级功能设定级。

• 如果密码不正确，将显示初始设定级的第一个参数。

A 切换至初始设定级，按下M [MODE] 键几次显示 “amov”参数
（切换至高级功能设定级）。

B 按下S [SHIFT] 键，以便启用密码输入。

C 使用 S [SHIFT] 键和 U [UP] 键设定密码。密码为“-0169” (-0169)

D 按下M [MODE] 键写入密码。

init
off

f

amoV
00169

0amoV
0

0

S [SHIFT] 
U [UP]
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■监控和更改设定值

参数所设定的值称为“设定值”。
设定值可以是数字或字符。

当 SV 显示灯亮时，为“监控状态”。当 SV 显示闪烁时，为“更改状
态”。

使用以下程序更改设定值。

程序

• 在这一阶段，显示设定值但不可对其进行更改。

• 可更改的地方开始闪烁。

• 更改的设定值存储在内存储器中。

• 步骤C中如果5秒内未按下任何键，则记录设定值，且显示自动返回
监控状态。

* 如果显示处于RUN 级或调节级，返回至监控状态前的时间取决于“自
动显示返回时间”的设定值。如果“自动显示返回时间”设定值少于
5s（如 3s）那么如果在更改状态下 3s 内没有按下任何键，就将记录更
改的设定值，且显示自动返回电源接通时的显示。

■确认和更改比较设定值

在 RUN 级下确认和更改比较设定值。
（在确认和更改比较设定值时，装置仍处于运行状态）。

电源接通后，在运行状态下，每次按 M [MODE]，可立即从 HH 至 LL
显示比较设定值。SV 显示状态 灯亮，显示为比较设定
值。

A 显示需更改的参数。

B 按下S [SHIFT] 键，启用更改设定。

C 使用S [SHIFT] 键和U [UP] 键更改设定。

D 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

in-ta
1-5

in-ta
1-5

M

M

S

S [SHIFT] 
U [UP]

M 5

HH H L LL
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某些比较设定值可能不显示，这取决于继电器 / 晶体管输出规格和设定
值。

请参见参数设定程序获取如何更改比较设定值的信息。

* 括号内给出了 K3HB-C 的输出。

显示的比较设定值

* 对于带有 PASS 输出的传感器电源 / 输出型号，显示的比较设定值取决
于 PASS 输出的分配设定值。

“5.16 分配另一个输出至 PASS 输出”见→ 5-51 页

* 当sv. dsp（比较设定值显示）设定为断开时，在运行期间不显示比较
设定值，但可通过键操作显示。

123.4
125.0

123.4
125.0

123.4
124.0

123.4
124.0

123.4
123.0

123.4
123.0

123.4
122.0

123.4
122.0

HH

S M M M

M

H

S

L

S

LL

S

*2

 
HH

 
H

 
L

 
LL

*1 *1 *1 *1

*1 5
*2 S [SHIFT] U [UP]

显示的比较设定值

继电器 / 晶体管输出规格 HH H L LL

带有继电器输出的 H/L 型号 
<C1>

带有继电器输出的 HH/H/L/LL 
型号 <C2>

带有晶体管输出的 HH/H/PASS/L/
LL 型号 <T1><T2>

无 *

显示的比较设定值

pass （PASS 输出更改） HH H L LL

ll

l

pass

h

hh
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参数设定程序

A 按下M [MODE] 键几次，显示要进行更改的比较设定值。

• 根据显示的比较设定值，HH 至 LL 之间的一个值开始闪烁。

B 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时，可对设定值进行更改。

C 使用S [SHIFT] 键和 U [UP] 键更改比较设定值。

D 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录步骤 C 中的比较设定值。

123.4
:9999

M

123.4
:9999

L

S

123.4
123.0

L

SU

123.4
:9999

LL

M
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5.1 设定 K3HB-R 的功能

K3HB-R 可支持六种不同的测量操作。

■F1: Rpm/ 圆周速度

• 基本操作
输入 A 的输入频率乘以 60，转速以 Rpm 显示。设定一个预设比例
因子可使测量值以任何单位显示。
可使用以下公式得到测量值：

D = fa × 60 × α

fa: 频率 A (Hz)
α: 预设比例因子值 A
D: 测量值

参考下表，根据所需的显示单位指定预设比例因子。

初始设定级

R 

功能说明 功能

计算值 显示单位 预设比例因子 (α)

Rpm rpm 1/N
rps 1/60 N

输入脉冲频率 Hz 1/60
kHz 1/60,000

圆周速度 mm/s 1000 πd/60 N
cm/s 100 πd/60 N
m/s πd/60 N
m/min πd/N
km/h 0.06 πd/N

K3HB-RK3HB-R

H

L

PASS
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N: 每转脉冲
πd: 每转圆周长度

示例：
该示例中给出了使用一个输出为 5 脉冲每转的接近传感器显示辊子
速度时的预设比例因子值和预设比例因子设定值。

预设比例因子值 (α) = 1/5 = 2.0 × 10-1

输入 A 的预设比例因子值，X（尾数）：ps. ax = 2. 0000
输入 B 的预设比例因子值，Y（指数）：ps. ay = 10 -1

■F2: 绝对值比

测量两个辊子之间的速度比

• 基本操作
输入 A 的频率和输入 B 的频率之间的绝对值比以百分比 (%) 形式
显示。
测量值可通过以下公式得到：

fa: 频率 A (Hz) fb: 频率 B (Hz)
α: 预设比例因子值 A β: 预设比例因子值 B
D: 绝对比 (%)
* 当fa×α = 0时，在上限处将显示超值。当fa×β = 0时，将显示0。

示例：
该示例中给出了使用两个输出分别为 1,000 脉冲每转的旋转编码器
显示两个 rpm 之间绝对值比时的预设比例因子值和预设比例因子设
定值。

输入 A 的预设比例因子值 (α) = 1/1,000 = 1.0000 × 10-3

输入 B 的预设比例因子值 (β) = 1/1,000 = 1.0000 × 10-3

输入 A 的预设比例因子值，X（尾数）：ps. ax = 1. 0000
输入 A 的预设比例因子值，Y（指数）：ps. ay = 10 -3
输入 B 的预设比例因子值，X（尾数）：ps. bx = 1. 0000
输入 B 的预设比例因子值，Y（指数）：ps. by = 10 -3

 

HH

H

L

PASS

LL

× 100fa × α
fb × β

D =
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■F3: 误差比

测量两个传送带之间的线速度误差比

• 基本操作
输入 A 的频率和输入 B 的频率之间的误差比以百分比 (%) 形式显
示。
测量值可通过以下公式得到：

fa: 频率 A (Hz) fb: 频率 B (Hz)
α: 预设比例因子值 A β: 预设比例因子值 B
D: 误差比 (%)
* 当 fa×α = 0时，在上限处将显示超值。（当 fa×β = 0时，将显示
0）。

示例：
该示例中给出了使用两个输出分别为 100 脉冲每转的旋转编码器显
示两个传送带之间线速度（m/min）误差比时的预设比例因子值和
预设比例因子设定值。（旋转编码器的圆周长度为 0.125m）。

输入 A 的预设比例因子值 (α) = 0.125/100 = 0.00125 = 1.2500 × 10-3

输入 B 的预设比例因子值 (β) = 0.125/100 = 0.00125 = 1.2500 × 10-3

输入 A 的预设比例因子值，X（尾数）：ps. ax = 1. 2500
输入 A 的预设比例因子值，Y（指数）：ps. ay = 10 -3
输入 B 的预设比例因子值，X（尾数）：ps. bx = 1. 2500
输入 B 的预设比例因子值，Y（指数）：ps. by = 10 -3

 

× 100fa × α
fb × β − fa × α

D =
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■F4: 旋转差

测量两个传送带之间的 Rpm/ 圆周速度差（绝对值差）

• 基本操作
显示输入 A 的速度和输入 B 的速度之间的差值。
测量值可通过以下公式得到：

D = fb × 60 × β - fa × 60 × α

fa: 频率 A (Hz) fb: 频率 B (Hz)
α: 预设比例因子值 A β: 预设比例因子值 B
D: 测量值

示例：
该示例中给出了使用两个输出分别为60脉冲每转的旋转编码器显示
速度差时的预设比例因子值和预设比例因子设定值。

输入 A 的预设比例因子值 (α) = 1/60 = 0.01666 ... ≈ 1.6666 × 10-2

输入 B 的预设比例因子值 (β) = 1/60 = 0.01666 ... ≈ 1.6666 × 10-2

输入 A 的预设比例因子值，X（尾数）：ps. ax = 1. 6666
输入 A 的预设比例因子值，Y（指数）：ps. ay = 10 -2
输入 B 的预设比例因子值，X（尾数）：ps. bx = 1. 6666
输入 B 的预设比例因子值，Y（指数）：ps. by = 10 -2

 

HH

H

L

PASS

LL
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■F5: 流率比

监控液体混合物的流率比

• 基本操作
在输入 A 的频率和输入 B 的频率的基础上显示输入 B 的流率比
(%) 。
测量值可通过以下公式得到：

fa: 频率 A (Hz) fb: 频率 B (Hz)
α: 预设比例因子值 A β: 预设比例因子值 B
D: 流率比 (%)

* 当 fa × α + fb × β = 0 时，将显示 0。

示例：
该示例中给出了使用两个流量计 (10l/400rpm)，通过流率 (l/min) 来
测量流率比时的预设比例因子值和预设比例因子设定值。

输入 A 的预设比例因子值 (α) = 10/400 = 0.025 = 2.5000 × 10-2

输入 B 的预设比例因子值 (β) = 10/400 = 0.025 = 2.5000 × 10-2

输入 A 的预设比例因子值，X（尾数）：ps. ax = 2. 5000
输入 A 的预设比例因子值，Y（指数）：ps. ay = 10 -2
输入 B 的预设比例因子值，X（尾数）：ps. bx = 2. 5000
输入 B 的预设比例因子值，Y（指数）：ps. by = 10 -2

× 100
fa × α + fb × β

fb × βD =
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■F6: 传送时间

测量传送带直线传送时间

• 基本操作
测量并显示输入 A 的输入脉冲周期 (1/Hz)。
通过设定预设比例因子值，可以所需单位显示传送时间。

• 测量值可使用以下公式得到：

fa: 频率 A (Hz)
α: 预设比例因子值 A
D: 传送时间

参考下表格，根据所需的显示单位指定预设比例因子值。

N: 每转脉冲
πd: 每转圆周长度
L: 运行阶段的长度

* 当 fa 为 0 时，在上限处将显示超值。

计算值 显示单位
预设比例因子值

(α)

传送时间 s L/(πd/N)

H

L

PASS

fa
D = 1 × α

rpm = 1

= (πd) rpm

=
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示例：
该示例中给出了使用一个输出为 100 脉冲每转的旋转编码器测量传
送时间时的预设比例因子值和预设比例因子设定值。

每转圆周长度 (πd)= 0.125 mm
加工长度 = 5 m
预设比例因子值 (α) = 5/(0.125/100) = 4,000 = 4.0000 × 103

输入 A 的预设比例因子值，X（尾数）：ps. ax = 4. 0000
输入 A 的预设比例因子值，Y（指数）：ps. ay = 10 03

使用以下参数设定功能。

参数设定程序

0 func

(FUNC)

参数 设定值 设定值的意义

功能
func

f1 Rpm/ 圆周速度

f2 绝对值比

f3 误差比

f4 旋转差

f5 流率比

f6 传送时间

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

C 使用U [UP] 键更改设定值。

D 按下M [MODE] 键切换显示至下一个 PV。

• 记录设定值。

0 func
f1

显示“L 0”

3 s

0 func
f1

0 func
f2

0 in-ta
00
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5.2 设定 K3HB-P 的功能

K3HB-P 可支持六种不同的测量操作。

■F1: 传送速度

测量工件在 A 和 B 之间的传送速度

• 基本操作
将从输入 A 导通至输入 B 导通之间的时间 T(s) 的倒数乘以 60，并
显示工件在点 A 和 B 之间的传送速度。

T: 输入 A 上升沿到输入 B 上升沿之间的时间 (s)
α: 预设比例因子值 A
D: 传送速度

*TR: 恢复时间
从一次测量结束到下一次测量准备完成所需的时间。该时间至少需要
1ms。 

初始设定级

P

功能说明 功能

A
B

× 60 × α1
T

D =

T1 T2 T4T3TR

1/T1 × 60 × α 1/T2 × 60 × α 1/T4 × 60 × α  

A

B



5.2  设定 K3HB-P 的功能

5-17

参考下表，根据所需的显示单位指定预设比例因子。

L: 传感器间隔 (m)

■F2: 周期

测量零件的进给周期

• 基本操作
显示从一个输入 A 导通至下一个导通的时间 T(s)。
使用以下公式可得到测量值：

D = T × α

T: 输入 A 上升沿之间的时间 (s)
α: 预设比例因子值 A
D: 周期

计算值 显示单位 预设比例因子 (α)

传送速度 mm/s 1000 L/60
m/s L/60
m/min L
cm/s 100 L/60
cm/min 100 L
km/h 0.06 L

T1 T2 T5T3 T4

TR

T1 × α T2 × α T5 × α

A

T3 T4
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*TR: 恢复时间
从一次测量结束到下一次测量准备完成所需的时间。该时间至少需要
1ms。 

参考下面表格，根据所需的显示单位指定预设比例因子。

■F3: 时差

• 基本操作
显示从输入 A 导通至输入 B 导通之间的时间 T(s)。

D = T × α

T: 输入 A 上升沿到输入 B 上升沿之间的时间 (s)
α: 预设比例因子值 A
D: 时差

*TR: 恢复时间
从一次测量结束到下一次测量准备完成所需的时间。该时间至少需要
1ms。 

参考下面表格，根据所需的显示单位指定预设比例因子。

计算值 显示单位 预设比例因子 (α)

周期 s 1
min 1/60

A
B

A B

T1 T2 T4T3TR

T1 × α T2 × α T4 × α

A

B

计算值 显示单位 预设比例因子 (α)

时差 s 1
min 1/60
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■F4: 时段

• 基本操作
显示输入 A 的导通时间 T (s) 。

D = T × α

T: 输入 A 的导通时间 (s) 
α: 预设比例因子值 A
D: 时段

*TR: 恢复时间
从一次测量结束到下一次测量准备完成所需的时间。该时间至少需要
1ms。 

参考下表，根据所需的显示单位指定预设比例因子。

T1 T2 T4T3TR

T1 × α T2 × α T4 × α

A

T3

计算值 显示单位 预设比例因子 (α)

时段 s 1
min 1/60
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■F5: 测量长度

测量工件长度

• 基本操作
当输入 B 导通时，显示输入 A 的脉冲数量。

使用以下公式可得到测量值：

D = C × α

C: 当输入 B 导通时，输入 A 的脉冲数量
α: 预设比例因子值 A
D: 测量长度

*TR: 恢复时间
从一次测量结束到下一次测量准备完成所需的时间。该时间至少需要
1ms。

参考下表，根据所需的显示单位指定预设比例因子。

Na: 每转输入 A 的脉冲数量
πda: 每转输入 A 的圆周长度 (m)

B

A

 
 BCD

PLC

C4C3C2C1

TR

C1 × α C2 × α C4 × α

A

B

计算值 显示单位 预设比例因子 (α)
测量长度 mm 1000 πda/Na

cm 100 πda/Na
m πda/Na
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■F6: 间隔

测量狭缝间隔

• 基本操作
显示从一个输入 B 上升沿至下一个上升沿时的输入 A 脉冲数量。
使用以下公式可得到测量值：

D = C × α

C: 输入 B 上升沿之间输入 A 的脉冲数量
α: 预设比例因子值 A
D: 间隔

*TR: 恢复时间
从一次测量结束到下一次测量准备完成所需的时间。该时间至少需要
1ms。

参考下表，根据所需的显示单位指定预设比例因子。

Na: 每转输入 A 的脉冲数量
πda: 每转输入 A 的圆周长度 (m)

B

A

H

L

PASS

C4C3C2C1

TR

C1 × α C2 × α C4 × α  

A

B

计算值 显示单位 预设比例因子 (α)

间隔 mm 1000 πda/Na
cm 100 πda/Na
m πda/Na
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使用以下参数设定功能。

参数设定程序

参数 设定值的意义

功能
func

f1 传送速度

f2 周期

f3 时差

f4 时段

f5 测量长度

f6 间隔

0 func

(FUNC)

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下 S [SHIFT] 键，可使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

C 使用 U [UP] 键更改设定值。

D 按下M [MODE] 键切换显示至下一个 PV。

• 记录设定值。

0 func
f1

显示“L 0”
最少 3 秒

0 func
f1

0 func
f2

0 in-ta
00
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5.3 设定 K3HB-C 的功能

■F1: 单独输入

在脉冲 A 输入时加计数，在脉冲 B 输入时减计数。

计数在输入A的上升沿上增加，在输入 B的上升沿上减少。当输入A和
B 同时导通时，计数不变。 
使用以下公式可得到测量值： 

D = C × α

C: 计数
α: 预设比例因子值 A
D: 测量值

• 保持测量值

导通 HOLD（保持）输入可暂时停止累积计数并保持测量值。输出也将
被保持。

• 复位显示值

通过导通 RESET（复位）输入或按下 MAX/MIN（最大值 / 最小值）键
1 秒或 1 秒以上，可使显示值为零。

当RESET输入导通时，测量停止，显示将为“-----”，且所有输出断
开。

• 补偿值输入

使用补偿输入，可使测量从所需的值开始。补偿值必须预先设定。

初始设定级

A

0
1

2
3

2
1 1

B

2
3
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■F2: 相位差输入

当连接到一个增量型旋转编码器上时该功能可正常使用。

当输入A 脉冲相位领先于输入 B 时，计数在输入 B 的下降沿上增加；当
输入 A 脉冲相位落后于输入 B 时，计数在输入 B 的上升沿上减少。

使用以下公式可得到测量值：

D = C × a

C: 计数
α: 预设比例因子值 A
D: 测量值

• 保持测量值

导通 HOLD 输入暂时停止累积计数并保持测量值。输出也将被保持。

• 复位显示值

通过导通 RESET 输入或按下 MAX/MIN 键 1 秒或 1 秒以上，可使显示值
为零。

当 RESET 输入导通时，测量停止，显示将为“-----”，且所有输出断
开。

• 补偿值输入

使用补偿输入，可使测量从所需的值开始。补偿值必须预先设定。

A

0
1

2
3

2
1

B

1
0
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■F3: 脉冲计数输入

进行对输入 A 上升沿的脉冲计数。
使用以下公式可得到测量值：

D = C × α

C: 计数
α: 预设比例因子值 A
D: 测量值

• 保持测量值

导通 HOLD 输出暂时停止累积计数并保持测量值。输出也将被保持。

• 复位显示值

通过导通 RESET 输入或按下 MAX/MIN 键 1 秒或 1 秒以上，可使显示值
为零。

当 RESET 输入导通时，测量停止，显示将为“-----”，且所有输出断
开。

• 补偿值输入

使用补偿输入，可使测量从所需的值开始。补偿值必须预先设定。

A

0
1

3
4

5
6

2
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使用以下参数设定功能。

参数设定程序

参数 设定值 设定值的意义

功能
func

f1 单独输入

f2 相位差输入

f3 脉冲计数输入

0 func

(FUNC)

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

C 使用U [UP] 键更改设定值。

D 按下M [MODE] 键切换显示至下一个 PV。

• 记录设定值。

0 func
f1

显示“L 0”
最少 3 秒

0 func
f1

0 func
f2

0 in-ta
00
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5.4 设定输入类型

设定与所连接的输入装置相匹配的输入类型。

注：当选中 F3 时，在 K3HB-C 上不可显示。

参数设定程序：输入类型

以下程序是 K3HB-R 的使用示例。

初始设定级

参数 设定值 设定值的意义

输入类型 A
in-ta

00 无电压接点 (NO) 或无电压脉冲 (H)
01 无电压接点 (NC) 或无电压脉冲 (L)
10 接点 (NO) 或电压脉冲 (H)
11 接点 (NO) 或电压脉冲 (L)

输入类型 B
in-tb

（见注）

00 无电压接点 (NO) 或无电压脉冲 (H)
01 无电压接点 (NC) 或无电压脉冲 (L)
10 接点 (NO) 或电压脉冲 (H)
11 接点 (NC) 或电压脉冲 (L)

R P C 

in-taL 0

(IN-TA)

in-tbL 0

(IN-TB)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 如果 PV 显示不是 “in-ta” 或 “in-tb” ，按下 M [MODE]
键以显示所需的参数。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 开始显示闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 键更改设定值。

E 按下M [MODE] 键切换显示至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

F 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

0 func
f1

L0

L

0 in-ta
00

M

0 in-ta
00

S

 

in-ta
01

0 U

in-tb
00

0 M

1234.5
1234.5

L
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5.5 设定预设比例因子值

设定定标以将输入值转换和显示为任意值。可对输入 A 和 B 分别进行设
定。

要点 当启用组选择时，必须在预设比例因子级中设定每个组的预设比例因子
值。当禁用组选择时，必须在初始设定值级中设定预设比例因子值。

请参见“5.30 使用预设比例因子 / 比较设定值组”（5-75 页）。

输入 A 的设定参数

注：当选中 F2 或 F3 时，在 K3HB-C 上不可显示。

预设比例因子值的小数点位置取决于小数点位置 [dp] 设定值。

初始设定级

R P C 

参数 设定值 设定值的意义

输入 A
预设比例因子值 X 

（尾数） 
ps. ax

=0. 0000～ 
9. 9999

输入 A 预设比例因子值的

尾数

输入 A
预设比例因子值 Y 

（指数）
ps. ay

-9～ 9 输入 A 预设比例因子值的 
指数

输入 B
预设比例因子值 X 

（尾数） 
ps. bx

=0. 0000～ 
9. 9999

输入 B 预设比例因子值的

尾数
见注

输入 B
预设比例因子值 Y 

（指数）
ps. by

-9～ 9 输入 B 预设比例因子值的

指数 
见注

参数 设定值 设定值的意义

小数点位置
dp

,,,,, 无小数点

,,,,., 显示小数点后一位。

,,,.,, 显示小数点后两位。

,,.,,, 显示小数点后三位。

,.,,,, 显示小数点后四位。

ps. axL 0

(PS.AX)

dpL 0

(DP)

ps. byL 0

(PS.BY)

ps. bxL 0

(PS.BX)

ps. ayL 0

(PS.AY)
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通过预设比例因子与输入脉冲频率或特定系数的计数相乘，可使其以任何单位进行显示。

示例：

该示例中给出了使用一个输出为500脉冲每秒的旋转编码器来显示速度时的预设比例因子值和预设比例因子
设定值。（K3HB-R 在功能 F1 中使用）。

D = fa × 60 × α

fa: 频率 A (Hz)
α: 预设比例因子值 A
D: 测量值 (rpm)

预设比例因子值 (α) = 1/500 = 0.002 = 2.0 × 10-3

输入 A 的预设比例因子值，X（尾数）：ps. ax = 2. 0000

输入 B 的预设比例因子值，Y（指数）：ps. ay = 10 -3

预设比例因子 参数设定程序：输入 A 的预设比例因子设定值

以下程序是 K3HB-R 的使用示例。

功能说明 预设比例因子

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示 “ps. ax”。

• 可对预设比例因子 AX（尾数）定标输入值进行教学。“T”亮
时，表示可进行教学。

• 关于教学方法请参见 5-30 页。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 和 S [SHIFT] 键更改设定值。

E 按下M [MODE] 键切换 PV 显示 “ps. ay”。

F 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

G 使用U [UP] 和 S [SHIFT] 键更改设定值。

0 func

L0

f1

L

0 ps.ax
1.0000

T

M

0 ps.ax
1.0000

S

0 ps.ax
2.0000

SU

0 ps.ay
10 0

M

0 ps.ay
10 00

S

0 ps.ay
10 -3

SU
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小数点位置

教学 通过教学功能用一个有效输入来设定定标输入值“ps. ax”。

* K3HB-P 不支持教学功能。

参数设定程序

“5.30 使用预设比例因子 / 比较设定值组”→见 5-75 页

H 按下M [MODE] 键将 PV 显示切换至下一个参数 “dp”。

I 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

J 使用U [UP] 键更改设定值。

K 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

L 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

dpL 0
,,. ,,,

M

dp
,,. ,,,

L 0 S

dp
,,,.,,

L 0 U

nomal

out-pL 0 M

1234. 5
1234. 5

L

在执行步骤 B 后，按下U [UP] 键。

• 启用教学且“T”开始闪烁。

• 设定值更改，以与实际输入相匹配。

再次按下U [UP] 键。

• 设定输入值，SV 开始闪烁。

使用U [UP] 和S [SHIFT] 键，更改设定值。

• 更改设定值为所需值。

按下M [MODE] 键，以设定所显示的值。

• 根据输入值和记录的显示值计算得出预设比例因子值，且显示
切换至监控模式。

• 在教学状态下，按下M [MODE] 键取消教学切换至下一个参数。

0 ps.ax
2

T

U

0 ps.ax
00002

U

0 ps.ax
00004

SU

0 ps.ax
2.0000

T

M
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5.6 设定自动为零时间

当特定时间段内无脉冲时，可使显示强制为零。

* 输入 B 自动为零时间只可在功能 F1 或 F6 中进行设定。 

根据预报周期计算的原则，即使输入信号断开，频率也不会为零。请参
见“预报周期计算”（A-30 页）获取关于预报周期计算的详细信息。 

当特定时间内无脉冲输入时，可使用自动为零功能，使测量频率强制为
零。从输入脉冲断开到测量频率为零的时间称为“自动为零时间”。

参数设定程序

输入调整级

参数 设定值 设定值的意义

自动为零时间 A
at. za

=0. 0～ 2999. 9 输入 A 自动为零时间

自动为零时间 B
at. zb

=0. 0～ 2999. 9 输入 B 自动为零时间 *

R 

at. zaL 1

(AT.ZA)

at. zbL 1

(AT.ZB)

at. zaL 1

(AT.ZA)

at. zaL 1

(AT.ZA)

功能说明 自动为零时间

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

少于 1 秒

B 按下L [LEVEL] 键一次 （少于 1 秒），切换至输入调整级。

• 在级 / 组显示上显示“L 1”表示为输入调整级。

C 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “at.za”。

0 func
f3

L0

L

1 aVg-t
smpl

L1

L

1 at.za
2999.9

M
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D 按下S [SHIFT] 键，使 SV 开始显示闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

E 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键更改设定值。

F 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

G 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

1 at.za
2999.9

S

1 at.za
1.0000

SU

1 at.zb
2999.9

M

1234.5
1234.5

L
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5.7 测量复位

当RESET（复位）输入导通或按下  [MAX/MIN]键至少 1秒时，可清
除最大值、最小值和输出。RESET 输入过程中不执行测量。

• RESET 输入过程中显示为“-----”，且所有输出断开。

• 可接收 HOLD（保持）和 TIMING（计时）输入，但在 RESET 输入
过程中禁用测量。

“5.8 不执行测量设定间隔”→见 5-34 页

R P C 

HH/H

LL/L

RESET

HH/H

LL/L
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5.8 不执行测量设定间隔

使用该功能，在S-TMR输入导通后的设定时间内，不会执行测量。（计
时从 S-TMR 输入的上升沿开始，且在不执行测量时 PV 显示为“----

-”）。

在 s-tmr 输入导通时如果接通电源，在 s-tmr 中设定的时间耗尽之前
不会开始执行测量。

这样可以在同时接通 K3HB 和旋转体电源的情况下，创建一个等待状态
直到旋转体达到其正常速度范围。

使用以下参数设定时间。

参数设定程序

高级功能设定级

参数 设定值 设定值的意义

启动补偿计时器
s-tmr

0. 0 禁用启动补偿计时器

0. 1～ 99. 9 0.1 ～ 99.9 s

R 

s-tmrL f

(S-TMR)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “amov”

• 由于存在设定级保护，该参数不会在初始状态下显示。
请参见“5.34 限制键操作”（5-84 页）获取关于解除设定级保
护的信息。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用 U [UP] 和S [SHIFT] 键设定密码 “-0169.” 。按下 M 
[MODE] 键切换至高级功能设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L f”表示为高级功能设定级。

E 按下M [MODE] 键几次，使 PV 显示变为 “s-tmr”。

F 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

显示“L 0”

L 0 L

amov
0

L 0 M

amov
00000

L 0 S

init

显示“L f”
off

L f SU

M

s-tmr
0. 0

L f M

s-tmr
00. 0

L f S
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“5.7 复位测量值”→见 5-33 页

G 使用U [UP] 和 S [SHIFT] 键更改设定值。

H 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

I 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回初始设定值级。

最少 1 秒

J 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

s-tmr
10. 0

L f SU

stdby
off

L f M

L 0 L

123. 4
123. 4

L
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5.9 平均输入 

对于波动较大（如尖峰脉冲噪声）的输入进行输入值的平均处理，可保证其平滑显示及输出。

有两种类型的平均：“简单”和“移动”。选择一种类型。采样样本的数量（“平均次数”）也可以作为
输入值而进行平均。

当延长显示更新周期时可采用简单平均。移动平均用于去除叠加在输入信号上的周期性噪声。

以下曲线图给出了当平均次数设定为 4 时，简单和移动平均处理数据和更新周期之间的关系。

●简单平均

●移动平均

功能说明 平均处理

输入调整级

R 

   

20 ms

20 ms (4)
= 80 ms

   

20 ms

20 ms
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• 当使用平均时，数据更新周期由下表中的型号给出。 

使用以下参数设定平均。

* 不使用平均功能，则把平均类型“avg-t”设定为 smpl 将平均次数
“avg-n”设定为 1。

参数设定程序

参数 设定值 更新周期

无平均 1 每 20 ms

简单平均 2 每 40 ms

4 每 80 ms

8 每 160 ms

16 每 320 ms

32 每 640 ms

64 每 1.28 s

128 每 2.56 s

256 每 5.12 s

512 每 10.24 s

1024 每 20.48 s

移动平均 1～ 1024 每 20 ms

参数 设定值 设定值的意义

平均类型
avg-t

smpl 简单平均

move 移动平均

平均次数
avg-n

1 1
2 2
4 4
8 8
16 16
32 32
64 64
128 128
256 256
512 512
1024 1024

avg-tL 1

(AVG-) 

avg-nL 1

(AVG-N)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

少于 1 秒

B 在级 / 组显示上显示L [LEVEL] 键一次 （少于 1 秒），切换至输
入调整级。

• 在级 / 组显示上显示“L 1”表示为输入调整级。

显示“L 0”

L 0 L

avg-t

显示“L 1”

smpl
L 1 L
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“5.20 更改显示更新周期”→见 5-60 页

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 键更改平均类型设定值。

E 按下M [MODE] 键更改下一个参数 “avg-n”。

• 记录平均类型设定值。

F 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

G 使用U [UP] 键更改平均次数设定值。

H 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录平均次数设定值。

最少 1 秒

I 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

avg-t
smpl

L 1 S

avg-t
move

L 1 U

avg-n
1

L 1 M

avg-n
1

L 1 S

avg-n
4

L 1 U

at. za
2999. 9

L 1 M

1234. 5
1234. 5

L
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5.10 更改比较输出模式

该功能用于比较测量值和比较设定值并输出比较结果。使用以下参数设
定输出模式。

注： K3HB-C 中不可指定标准输出。

■K3HB-R/P

●标准输出

●区域输出

初始设定级

参数 设定值 设定值的意义

比较输出模式
out-p

nomal 标准输出 （见注）

zone 区域输出

level 级输出

R P C 

out-pL 0

(OUT-P)

H

HH

L

LL

HH
H
PASS
L
LL

H

HH

L

LL

HH

H

PASS

L

LL
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●级输出

* 当 HH、H、L 和 LL 输出中的任何一个断开时，PASS 输出导通。

■K3HB-C
●级输出

●区域输出

H

HH

L

LL

HH

H

PASS

L

LL

5

5

1

2

3

4

1

2
3
4

5

5

1

2

3

4

1

2
3
4
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参数设定程序

以下说明中以 K3HB-R 为示例。

“5.11 阻止输出”→见 5-42 页

“5.12 设定间隔输出”→见 5-44 页

“5.13 输出 OFF 延时”→见 5-46 页

“5.15 保持比较输出”→见 5-49 页

“5.16 分配其它输出至 PASS 输出”→见 5-51 页

“5.17 反向输出逻辑”→见 5-53 页

“5.29 执行输出测试”→见 5-74 页

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下M [MODE] 键几次，使 PV 显示为 “out-p”。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 键更改设定值。

E 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

F 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回至 RUN 级。

显示“L 0”

L 0 L

out-p
nomal

L 0 M

out-p
nomal

L 0 S

out-p
zone

L 0 U

L 0 M

123. 4
123. 4

L
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5.11 防止输出震荡

比较输出震荡是由测量值在比较设定值附近轻微波动造成的。可通过调节滞后值防止震荡。

滞后是比较输出导通值和比较输出断开值之间的范围。当比较输出导通时，它只在测量值的改变量大于设
定的滞后以后才断开。

对于比较设定值 HH 和 H，滞后在测量值减少方向上起作用，而对于比较设定值 LL 和 L，滞后在测量值增
加方向上起作用。请注意如果输出模式设定为级输出，则对于所有设定值，滞后均在测量值减少方向上起
作用。

高级功能设定级

R 

功能说明 滞后

HH/H

LL/L

HH/H

LL/L
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使用以下参数设定滞后。

* 小数点取决于“小数点位置”设定。

参数设定程序

参数 设定值 设定值的意义

滞后
hys

0～ 9999 0 ～ 9,999 *

hysL f

(HYS)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “amov”。

• 由于设定级保护功能，该参数不会在初始状态下显示。
请参见“5.34 限制键操作”（5-84 页）获取关于解除设定级保
护的信息。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键设定密码 “-0169” 。按下M 
[MODE] 键切换至高级功能设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L f”表示为高级功能设定级。

E 按下M [MODE] 键几次，使 PV 显示变为 “hys”。

F 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

G 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键更改设定值。

H 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

I 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回初始设定级。

最少 1 秒

J 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回至 RUN 级。

显示“L 0”

L 0 L

amov
0

L 0 M

00000

L 0 amov S

init

显示“L f”

off

L f SU

M

hys
1

L f M

hys
0001

L f S

hys
0050

L f SU

off-d
0

L f M

L 0 L

123. 4
123. 4

L
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5.12 输出设定间隔

触发输出功能可在比较输出导通后的一个设定间隔后断开比较输出。以
下曲线图给出了 K3HB-R 上的触发输出设定为 100ms 时的运行。

使用以下参数设定触发输出时间。

* K3HB-R的设定值单位为100ms。例如，如果设定为10，则触发输出时
间为 10 × 100 ms = 1 s。

触发输出时间是一个内部计算时间。以下时间再加上设定时间就可得出
实际的输出时间。

• 继电器输出：最大为 11ms。

• 晶体管输出：最大为 1ms。

高级功能设定级

参数 设定值 设定值的意义

触发输出
shot

0～ 1999 0 ～ 1,999 ms (0 ～ 199.9 s)*
当设定为 0 时，触发输出将被禁用。

R P C 

H

L

H
L

100 ms 100 ms

shotL f

(SHOT)
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参数设定程序

重要提示 设定触发输出时间 (shot) 为“0”，可使用 OFF 延时 (off-d)。
如果设定为其他，则禁用 off-d（OFF 延时）。

“5.13 输出 OFF 延时”→见 5-46 页

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “amov.”。

• 由于设定级保护功能，该参数不会在初始状态下显示。
请参见“5.34 限制键操作”（5-84 页）获取关于解除设定级保
护的信息。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键设定密码 “-0169”。按下M 
[MODE] 键切换至高级功能设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L f”表示为高级功能设定级。

E 按下M [MODE] 键几次，使 PV 显示变为 “shot”。

F 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

G 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键更改设定值。

显示“L 0”

L 0 L

amov
0

L 0 M

amov
00000

L 0 S

init

显示“L f”

off

L f SU

M

shot
0

L f M

shot
0000

L f S

shot
0010

L f SU

H 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

I 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回初始设定级。

最少 1 秒

J 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回至 RUN 级。

out-n
n-o

L f M

L 0 L

123. 4
123. 4

L
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5.13 输出 OFF 延时

输出 OFF（断开）延时功能可延迟比较结果的 OFF（断开）。

触发输出 (shot) 的优先级高于 OFF( 断开 ) 延时 (off-d)。如果触发输
出设定为“0”以外的任意值，则禁用 OFF 延时，而与 OFF 延时设定值
无关。

如果测量值发生变化，且之前导通的比较结果直到此时才断开，则将按照输出 OFF 延时参数设定的时间保
持比较输出。

如果测量值迅速变化，则比较输出 ON（导通）时间可能过短。当外部装置读取比较输出信号时，短信号可
能不能正确接收。在这种情况下，输出 OFF 延时可用来输出一个设定持续时间或更长的比较输出信号。

使用以下参数设定输出 OFF 延时。

* K3HB-R的设定值单位为100ms。例如，如果设定为10，则输出OFF延
时为 10 × 100 ms = 1 s

参数设定程序

高级功能设定级

R P C 

功能说明 输出 OFF 延时

参数 设定值 设定值的意义

输出 OFF 延时
off-d

0～ 1999 0 ～ 1,999 ms (0 ～ 199.9 s)*

off-dL f

(OFF-D)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “amov”。

• 由于设定级保护功能，该参数不会在初始状态下显示。
请参见“5.34 限制键操作”（5-84 页）获取关于解除设定级保
护的信息。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键设定密码 “-0169” 。按下 M 
[MODE] 键切换至高级功能设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L f”表示为高级功能设定级。

E 按下M [MODE] 键几次，使 PV 显示变为 “off-d”。

显示“L 0”

L 0 L

amov
0

L 0 M

amov
00000

L 0 S

init

显示“L f”

off

L f SU

M

off-d
0

L f M
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“5.12 输出设定间隔”→见 5-44 页

“5.15 保持比较输出”→见 5-49 页

F 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

G 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键更改设定值。

H 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

I 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回初始设定级。

最少 1 秒

J 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回至 RUN 级。

off-dL f
0000

S

off-d
0050

L f SU

shot
0

L f M

L 0 L

123. 4
123. 4

L
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5.14 保持测量状态

当 HOLD（保持）输入导通时，可保持测量值、最大值、最小值和输出
状态。

• 当 HOLD 输入导通时，保持测量值。

• 当 HOLD 输入断开时，重新恢复当时的测量值。

• 在HOLD输入期间，不接受除了RESET输入或组信号以外的信号。

R P C 

HOLD

HH/H

LL/L

HH/H

LL/L
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5.15 保持比较输出

比较输出保持功能可在任意输出（除 PASS 输出外）导通后，保持所有
输出状态，（即停止更新输出）。您可选择停止和继续测量或选择两者
均停止。

在复位操作后将重新更新输出。

• “5.7 复位测量”→见 5-33 页 

●输出更新停止导通示例

参数设定程序

高级功能设定级

参数 设定值
设定值的意义

输出 测量

输出更新停止
o-stp

off 继续 继续

out 停止 继续

all 停止 停止

R P

RESET

H

HH

L

L

HH

H

o-stpL f

(O-STP)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下 M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “amov”

• 由于设定级保护功能，该参数不会在初始状态下显示。
请参见“5.34 限制键操作”（5-84 页）获取关于解除设定级保
护的信息。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

显示“L 0”

L 0 L

amov
0

L 0 M

amov
00000

L 0 S
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D 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键设定密码 “-0169”。按下 M 
[MODE] 键切换至高级功能设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L f”表示为高级功能设定级。

E 按下M [MODE] 键几次，使 PV 显示变为 “o-stp”。

F 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

G 使用U [UP] 键更改设定值。

H 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

I 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回初始设定级。

最少 1 秒

J 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回至 RUN 级。

init

显示“Lf”

off

L f SU

M

o-stpL f
off

M

o-stpL f
off

S

o-stpL f
out U

bnk-c
off

L f M

L 0 L

123. 4
123. 4

L
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5.16 分配其它输出至 PASS 输出

设定“PASS 输出更改”参数可通过 PASS 输出端子来输出一个比较输出
或错误输出（而非输出PASS输出）。当存在PASS输出端子时，该功能
有效。

在默认设定值中，PASS 信号通过 PASS 输出端子输出。

参数设定程序

高级功能设定级

参数 设定值 设定值的意义

PASS 输出更改
pass

ll LL
l L

pass PASS
h H
hh HH

R P

passL f

(PASS)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “amov”。

• 由于设定级保护，该参数不会在初始状态下显示。
请参见“5.34 限制键操作”（5-84 页）获取关于去除设定级保
护的信息。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 和 S [SHIFT] 键设定密码 “-0169”。按下M 
[MODE] 键移动至高级功能设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L f”表示为高级功能设定级。

E 按下M [MODE] 键几次，使 PV 显示变为 “pass”。

F 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

显示“L 0”

L 0 L

amov
0

L 0 M

amov
00000

L 0 S

init

显示“L f”

off
L f SU

M

pass
pass

L f M

pass
pass

L f S
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G 使用U [UP] 键更改设定值。

H 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

I 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回初始设定级。

最少 1 秒

J 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

pass
h

L f U

hys
1

L f M

L 0 L

123. 4
123. 4

L
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5.17 反向输出逻辑

输出逻辑反向功能可设定比较结果的比较输出逻辑。

当设定“报警中开路”时，如果发生输入错误，则比较输出将断开。

参数设定程序

高级功能设定级

参数 设定值

设定值的意义

比较结果
比较输出 

状态
比较输出

输出逻辑
out-n

报警中
闭合
n-o

ON ON ON
OFF OFF OFF

报警中
开路
n-c

ON ON OFF
OFF OFF ON

R P C 

out-nL f

(OUT-N)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “amov”。

• 由于设定级保护，该参数不会在初始状态下显示。
请参见“5.34 限制键操作”（5-84 页）获取关于去除设定级保
护的信息。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键设定密码 “-0169”。按下
M[MODE] 键移动至高级功能设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L f”表示为高级功能设定级。

E 按下M [MODE] 键几次，使 PV 显示变为 “out-n”。

F 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

显示“L 0”

L 0 L

amov
0

L 0 M

amov
00000

L 0 S

init

显示“L f”

off

L f SU

M

out-n
n-o

L f M

out-n
n-o

L f S
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G 使用U [UP] 键更改设定值。

H 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

I 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回初始设定级。

最少 1 秒

J 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

out-n
n-c

L f U

o-stp
off

L f M

L 0 L

123. 4
123. 4

L
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5.18 PASS 范围前无输出

待机顺序功能可用来在接通电源后防止不稳定输入引起的输出导通。所
有输出将保持断开直到测量值达到 PASS 值。

参数设定程序

高级功能设定级

R P

PASS

HH/H

LL/L

PASS
LL/L

参数 设定值 设定值的意义

待机顺序
stdby

off 禁用

on 启用

stdbyL f

(STDBY)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “amov”

• 由于设定级保护，该参数不会在初始状态下显示。
请参见“5.34 限制键操作”（5-84 页）获取关于去除设定级保
护的信息。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键设定密码 “-0169.”。按下M 
[MODE] 键切换至高级功能设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L f”表示为高级功能设定级。

显示“L 0”

L 0 L

amov
0

L 0 M

amov
00000

L 0 S

init

显示“L f”

off

L f SU

M
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E 按下M [MODE] 键几次，使 PV 显示变为 “stdby”。

F 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

G 使用U [UP] 键更改设定值 “on.”。

• 更改设定值为“off”，断开待机顺序。

H 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

I 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回初始设定级。

最少 1 秒

J 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

stdby
off

L f M

stdby
off

L f S

stdby
on

L f U

init
off

L f M

L 0 L

123. 4
123. 4

L
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5.19 执行线性输出

线性输出功能可在测量值变化时输出与测量值成比例的电流或电压。

选择线性输出的类型。设定最大和最小输出测量值，以便输出相应的电
流和电压。

电压输出

电流输出

* 星号 (*) 标记的区域是输入错误区域。如果“输入错误操作”参数设定为“输
入错误”，输出将为直线 B。否则输出将为直线 A。 

* 如果在未执行测量时操作停止，则输出最小值（如 4 ～ 20mA 范围内输出为
4mA）。

* 设定的上限值无需高于设定的下限值。以下是反向定标的示例。

线性输出级

R P C 

5 10 V

0 V

A

B

A

B

5 V

1 V

20 mA

0 mA

A

B

A

B

20 mA

4 mA

A

20 mA

4 mA
B
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* 如果上限和下限设定为同一个值，则线性输出的上限等于下限加 1。

* 当设置一个线性输出时，“线性电流类型”和“线性电压类型”参数
可根据线性输出的类型进行设定。
K3HB-P的线性输出下限值和线性输出上限值的设定范围为0～99999。

参数设定程序

参数 设定值 设定值的意义

线性电流类型
lset.c

0-20 0 ～ 20 mA
4-20 4 ～ 20 mA

线性电压类型
lset.v

0-5 0 ～ 5 V
1-5 1 ～ 5 V
0-10 0 ～ 10 V

线性输出上限
lset.h

-19999 ～ 99999 -19999 ～ 99999

线性输出下限
lset.l

-19999～ 99999 -19999 ～ 99999

lset. cL s

(LSET.C)

lset. vL s

(LSET.V)

lset. hL s

(LSET.H)

lset. lL s

(LSET.L)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下 L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下L [LEVEL] 键一次 （少于 1 秒）或几次，移动至线性输出
级，显示为 “1set.c.”。

• 在级 / 组显示上显示“L 5”表示为线性输出级。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 键更改设定值。

E 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

F 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

G 使用S [SHIFT] 和U [UP] 键更改线性输出上限值。

显示“L 0”

L 0 L

lset. c
4-20

L s

显示“L s”

L

4-20
L s lset. c S

0-20
L s lset. c U

lset. h
99999

L s M

99999
L s lset. h S

01000
L s lset. h SU
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H 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

I 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

J 使用S [SHIFT] 和U [UP] 键更改线性输出下限值。

K 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

L 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

lset. l
:9999

L s M

:9999
L s lset. l S

lset. l
00000

L s SU

L s M

123. 4
123. 4

L
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5.20 更改显示更新周期

当测量值快速改变时，显示值的相应改变可能导致闪烁，降低其可读
性。在这种情况下，可通过延长显示更新周期来抑制闪烁，提高显示的
可读性。

使用以下参数设定显示更新周期

参数设定程序

“5.9 平均输入”→见 5-36 页 

显示调整级

参数 设定值 设定值的意义

显示更新周期
d.ref

off 每 50 ms
0. 5 每 0.5 s
1 每 1 s
2 每 2 s
4 每 4 s

R P C 

d. refL 2

(D.REF)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下L [LEVEL] 键几次，切换至显示调整级。

• 在级 / 组显示上显示“L 2”表示为调整级。

C 按下M [MODE] 键，切换 PV 显示为 “d.ref”。

D 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

E 使用U [UP] 键更改设定值。

F 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

G 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

显示“L 0”

L 0 L

sv. dsp
off

L 2

显示“L 2”

L

off
L 2 d. ref M

off
L 2 d. ref S

2
L 2 d. ref U

grn-r
L 2 color M

123. 4
123. 4

L
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5.21 设定测量值的补偿值

该功能可设定测量值在 COMPENSATION（补偿）输入信号上升沿为测
量值的补偿值。

通过选择补偿条件进行有条件的补偿。

通过检测 COMPENSATION 上升沿，可设定测量值为预设补偿值。通过

设定补偿条件，可指定测量值的补偿只在随后的输入为增量输入时才执

行。

使用以下参数设定补偿值。

使用以下参数设定补偿条件。

输入调整级

C 

功能说明 补偿、补偿条件

补偿条件：无 补偿条件：加

参数 设定值 设定值的意义

补偿值
compn

:9999～ 
99999

-19999 ～ 99999

参数 设定值 设定值的意义

补偿条件
com-p

none 无条件

plus 只在随后的输入为增加
量时启用

compnL 1

(COMPN)

com-pL 1

(COM-P)
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参数设定程序

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下L [LEVEL] 键几次，切换至输入调整级。

• 在级 / 组显示上显示“L 1.”表示为输入调整级。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键更改设定值。

E 按下M [MODE] 键，切换 PV 显示为 “com-p”。

记录设定值。

F 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

G 使用U [UP] 键更改设定值。

H 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

I 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

显示“L 0”

L 0 L

compnL 1

显示“L 1”

0
L

00000
L 1 compn S

00010
L 1 compn SU

none
L 1 com-p M

none
L 1 com-p S

plus
L 1 com-p U

off
L 1 memo M

123. 4
123. 4

L
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5.22 保持测量值

该功能可在断电事件中保持测量值。您可指定是否保持测量值。

该功能可用于控制测量值的波动，（即使装置暂时停止）。

* 溢出或非测量状态下的值也可保持。

* 即使通过键操作或通讯执行了软件复位，数值也能保持。

* 如果在接通电源时启用启动补偿计时器，则可能无法访问中断存储。

* 当启用中断存储时，在断电时也可保持最大和最小值。（同样适用
K3HB-R/P）。

使用以下参数设定中断存储参数。

参数设定程序

输入调整级

参数 设定值 设定值的意义

中断存储
memo

on 启用中断存储

off 禁用中断存储

C 

memoL 1

(MEMO)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0” 表示为初始设定级。

B 按下L [LEVEL] 键几次，切换至输入调整级。

• 在级 / 组显示上显示“L 1”表示为输入调整级。

C 按下M [MODE] 键，切换 PV 显示为 “memo”。

显示“L 0”

L 0 L

compnL 1

显示“L 1”

0
L

off
L 1 memo M
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“5.23 保持最大和最小值”→见 5-65 页 

D 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

E 使用U [UP] 键更改设定值。

F 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

G 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

off
L 1 memo S

on
L 1 memo U

0
L 1 compn M

123. 4
123. 4

L
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5.23 保持最大和最小值

• 每次在 RUN 级下按下  [MAX/MIN]（最大值 / 最小值）键时，就
会显示执行测量时记录的最大值或最小值。

●切换最大和最小值显示

每次在 RUN 级下按下  [MAX/MIN] 键时，PV 显示如下切换：当前值→最大值→最小值→当前值 

●最大和最小值复位

通过 RESET（复位）输入或按下  [MAX/MIN] 键 1s，可将最大和最小
值复位。

R P C 

90000

Max

1234.5
90000

3012.6
90000

985.7Min

CMW
Hold

CMW
Hold

CMW
Hold
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●最大和最小值中断存储

该功能用于在断电期间保持最大和最小值。可设定为保持和不保持。

即使装置暂时停止，该功能也可使用最大值和最小值来启用波动处理。

* “5.22 保持测量值”→见 5-63 页 

* 在溢出或非测量状态下的值也可保持。

* 即使通过键操作或通讯执行了软件复位，数值也能保持。

* 如果在接通电源时启用启动补偿计时器，则可能无法访问中断存储。 

“5.22 保持测量值”→见 5-63 页 

“5.24 更改正常显示值为最大和最小值”→见 5-67 页
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5.24 更改正常显示值为最大和最小值

接通电源、RESET输入、切换至RUN级和自动显示返回RUN 或调节级
之后所显示的 PV 显示值可设定为以下值：当前值、最大值或最小值。

使用以下参数设定显示值选择。

参数设定程序

“5.25 显示 / 不显示比较设定值”→见 5-68 页 

“5.27 使用位置表”→见 5-71 页

“5.28 自动返回正常显示”→见 5-73 页

显示调整级

参数 设定值 设定值的意义

显示值选择
disp

pv 当前值

max 最大值

min 最小值

R P C 

dispL 2

(DISP)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下L [LEVEL] 键几次，切换至显示调整级。

• 在级 /组显示上显示“L 2”表示为调整级。

C 按下M [MODE] 键，切换 PV 显示为 “disp”。

D 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

E 使用U [UP] 键更改设定值。

F 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

G 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

显示“L 0”

L 0 L

sv. dsp
off

显示“L 2”

L 2 L

disp
pv

L 2 M

disp
pv

L 2 S

disp
max

L 2 U

ret
10

L 2 M

123. 4
123. 4

L
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5.25 显示 / 不显示比较设定值

运行期间可在 SV 显示上显示或不显示比较设定值。

使用以下参数进行设定。

如果“比较设定值显示”设定为 OFF（断开），则在 RUN 级停留 10s
后，比较设定值显示将断开（未点亮）。按下任意键，将重新显示比较
设定值。

参数设定程序

显示调整级

参数 设定值 设定值的意义

比较设定值显示
sv.dsp

off 不显示比较设定值

on 显示比较设定值

R P C 

sv. dspL 2

(SV.DSP)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下L [LEVEL] 键几次，切换至显示调整级。

• 在级 / 组显示上显示“L 2”表示为调整级。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 键更改设定值。

E 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

F 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

显示“L 0”

L 0 L

显示“L 2”

L 2 sv. dsp
off

L

sv. dsp
off

L 2 S

sv. dsp
on

L 2 U

d. ref
off

L 2 M

123. 4
123. 4

L
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5.26 更改显示颜色

当比较结果从PASS变化为HH、H、L或LL，或在RUN、调节或保护级
运行期间发生输入错误时，PV 显示颜色可进行切换。

该功能称为“显示颜色选择”。使用以下参数设定颜色切换模式。

* 比较输出 HH、H、L 或 LL 或输入错误状态

K3HB-R/P:
OFF：所有比较输出 HH、H、L 或 LL 断开并且无输入错误。 
ON： HH、H、L 或 LL 比较输出导通或发生输入错误。

K3HB-C:
OFF：所有输出 1 ～ 5 断开并且无输入错误。
ON： 输出 1 ～ 5 中的一个导通或发生输入错误。

参数设定程序

显示调整级

参数 设定值 状态 * PV 显示颜色

显示颜色选择
color

grn-r OFF 绿色

ON 红色

grn OFF
绿色

ON
red-g OFF 红色

ON 绿色

red OFF
红色

ON

R P C 

colorL 2

(COLOR)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下L [LEVEL] 键几次，切换至显示调整级。

• 在级 / 组显示上显示“L 2”表示为显示调整级。

C 按下M [MODE] 键，切换 PV 显示为 “color”。

D 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

E 使用U [UP] 键更改设定值。

显示“L 0”

L 0 L

sv. dsp
off

显示“L 2”

L 2 L

color
grn-r

L 2 M

color
grn-r

L 2 S

color
red-g

L 2 U
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“5.29 执行输出测试”→见 5-74 页

F 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

G 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

disp
pv

L 2 M

123. 4
123. 4

L
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5.27 使用位置表

在面板右侧上带有20个分区的区域称为“位置表”，它可显示出显示值
（当前值、最大值或最小值）相对于位置表设定的上限和下限之间的任
意值的位置。位置表上限和下限可设定为任意范围。 

使用以下参数设定位置表显示模式。

*1. 小数点位置取决于“小数点位置”参数设定值。
K3HB-R 的设定值范围为 0 ～ 99999。

*2. 显示值与位置表上限和下限中点的差量（偏差）。

* 如果位置表下限设定值大于位置表上限设定值，则上述显示的顶部和
底部将反向取值。

* 如果存在输入错误，则位置表不会点亮。

显示调整级

参数 设定值 设定值的意义

位置表类型
pos-t

off OFF
inc 增量

inc-r 增量 （反向）

dev 偏差 (*2)
dev-r 偏差 （反向）

位置表上限
pos-h

-19999～
99999

-19999 ～ 99999 (*1)

位置表下限
pos-l

-19999～ 
99999

-19999 ～ 99999 (*1)

位置表类型 增量
增量

（反向）
偏差

偏差
（反向）

位置表上限

位置表下限

R P C 

pos-tL 2

(POS-T)

pos-hL 2

(POS-H)

pos-lL 2

(POS-L)

40 40 70 70



第 5 节 功能与操作

5-72

参考设定程序

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下L [LEVEL] 键几次，切换至显示调整级。

• 在级 / 组显示上显示“L 2”表示为显示调整级。

C 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “pos-t”。

D 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

E 使用U [UP] 键更改位置表类型设定值。

F 按下M [MODE] 键切换至下一个参数 “pos-h”。

• 记录位置表类型参数。

G 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

H 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键更改位置表上限设定值。

I 按下M [MODE] 键切换至下一个参数 “pos-l”。

• 记录位置表上限参数。

J 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

K 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键更改位置表下限设定值。

L 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录位置表下限参数。

最少 1 秒

M 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

显示“L 0”

L 0 L

sv. dsp
off

显示“L 2”

L 2 L

pos-t
inc

L 2 M

pos-t
inc

L 2 S

dev
L 2 pos-t U

pos-h
99999

L 2 M

pos-h
99999

L 2 S

10000

L 2 pos-h SU

pos-l
-19999

L 2 M

-19999

L 2 pos-l S

10000

L 2 pos-l SU

sv. dsp
off

L 2 M

123. 4
123. 4

L
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5.28 自动返回正常显示

在RUN级或调节级下，如果指定时间内未执行键操作，则显示自动返回
至电源接通时激活的显示状态。显示自动返回的时间可进行设定，并可
通过该设定禁用自动返回。

使用以下参数可进行自动显示返回设定值的设定。

参数设定程序

显示调整级

参数 设定值 设定值的意义

自动显示返回
ret

0～ 99 0 ～ 99 s
如果设定为零，将不会发生
自动显示返回。

R P C 

retL 2

(RET)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下L [LEVEL] 键几次，切换至显示调整级。

• 在级 / 组显示上显示“L 2”表示为显示调整级。

C 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “ret”。

D 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

E 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键更改设定值。

F 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

G 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

显示“L 0”

L 0 L

显示“L 2”

L 2 sv. dsp
off

L

ret
10

L 2 M

ret
10

L 2 S

03
L 2 ret SU

pos-t
inc

L 2 M

123. 4
123. 4

L
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5.29 执行输出测试

输出测试功能可使用按键来设定测试测量值，检查设定的比较设定值下
的比较输出。

使用以下参数设定测试测量值。

注：K3HB-P 的设定范围为 0 ～ 99999。

参数设定程序

输出测试级

参数 设定值 设定值的意义

测试输入
test

off 禁用输出测试

-19999～ 
99999

-19999 ～ 99999 （见注）

R P C 

testL t

(TEST)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下L [LEVEL] 键几次，切换至输出测试级 “test”。

• 在级 / 组显示上显示“L t”表示为输出测试级。

C 按下S [SHIFT] 键。

• 移动至输出测试状态后，测试输入将为零。

D 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键更改设定值。

• 使用U [UP] 键增加设定值。

• 使用S [SHIFT] 键减少设定值。

• 持续按住按键可快速增加或减少设定值。

最少 1 秒

E 一旦完成输出测试，就按下L[LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN
级。

显示“L 0”

L 0 L

test
off

显示“L t”

L t L

test
0

L t S

test
1234

L t SU

123. 4
123. 4

L
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5.30 使用预设比例因子 / 比较设定值组

K3HB 中有 8 个可预先设定预设比例因子值和比较设定值的组。可通过切换这些组快捷地更改预设比例因子
值和比较设定值。该功能称为“组选择”。

预设比例因子值 AX、AY、BX 和 BY 和比较设定值 HH、H、L 和 LL（5、4、3、2 和 1）可设定为组。全
部 8 个组中均可设定预设比例因子值和比较设定值，编号为 0 ～ 7。使用面板按键或事件输入可对组进行选
择。

* 如果使用组复制功能，一个组设定的预设比例因子值或比较设定值可复制到所有组。

■1. 指定组选择方法

在选择组之前，必须指定组选择方法。指定选择方法时可启用组选择功
能。启用组选择后，才可对单独的组设定值进行设定。

使用以下参数可设定组选择方法。

*1. 该设定值下不可使用事件输入选择组。

*2. 该设定值下不可使用键操作选择组。
事件输入只可用于带有连接器的型号。
事件输入（BANK1、BANK2 和 BANK4）ON/OFF（导通 / 断开）状
态和组编号之间的关系以下。

功能说明 组选择

高级功能设定级 / 预设比例因子级 / 比较设定级

R P C 

参数 设定值 设定值的意义

组选择
bnk-c

off 禁用组选择

key 使用按键进行组选择 (*1)
ev 使用事件输入进行组选择 (*2)

组编号
外部端子

组 1 组 2 组 4

0 OFF OFF OFF
1 ON OFF OFF
2 OFF ON OFF
3 ON ON OFF
4 OFF OFF ON
5 ON OFF ON
6 OFF ON ON
7 ON ON ON

bnk-cL f

(BNK-C)

可用型号：

K3HB-□□□ -□□ 2
K3HB-□□□ -□□ 4
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参数设定程序

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “amov.”。

• 由于设定级保护，该参数不会在初始状态下显示。
请参见“5.34 限制键操作”（5-84 页）获取关于去除设定级保
护的信息。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键设定密码 “-0169.”。 按下M 
[MODE] 键移动至高级功能设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L f”表示为高级功能设定级。

E 按下M [MODE] 键几次，使 PV 显示变为 “bnk-c.”。

F 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

G 使用U [UP] 键更改设定值。

H 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

I 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回初始设定级。

• “B”灯亮表示启用了组。

显示“L 0”

L 0 L

amov
0

L 0 M

amov
00000

L 0 S

init

显示“L f”

off

L f SU

M

bnk-c
off

L f M

bnk-c
off

L f S

bnk-c
key

L f U

s-tmr
0. 0

L f M

123. 4
123. 4

B

B 灯亮

L
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■2. 设定每个组的预设比例因子值

使用以下参数可设定预设比例因子值。

∗ 组编号：0～ 7

∗ 组编号：0～ 7 

参数 设定值 设定值的意义

输入 A 的预设比例因子值
*X

ps∗. ax

0. 0000～
9. 9999 

输入 A 的预设比例因子值 
（尾数）

输入 A 的预设比例因子值
*Y

ps∗. ay

-9～ 9 输入 A 的预设比例因子值 
（指数）

输入 B 的预设比例因子值 
*X

ps∗.bx

00. 0000～ 
9. 9999 

输入 B 的预设比例因子值
（尾数）

输入 B 的预设比例因子值
*Y

ps∗.by

-9～ 9 输入 B 的预设比例因子值
（指数）

参数 设定值 设定值的意义

小数点位置 *
dp∗

,,,,, 无小数点

,,,,., 显示小数点后一位

,,,.,, 显示小数点后两位

,,.,,, 显示小数点后三位

,.,,,, 显示小数点后四位

ps∗. axL 3

(PS∗.AX)

ps. bnkL 3

(PS.BNK)

copyL 3

(COPY)

ps∗. bxL 3

(PS∗BX)

ps∗. byL 3

(PS∗BY)

dp∗L 3

(DP∗)

ps∗. ayL 3

(PS∗AY)
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■3. 设定每个组的比较设定值

指定组选择方法后，可对每个组的比较设定值进行设定。

●K3HB-R/P

∗ 组编号：0～ 7 

注： 小数点位置取决于“小数点位置”参数设定值。
K3HB-P 的设定值范围为 0 ～ 99999。

●K3HB-C

∗ 组编号：0～ 7 

注： 小数点位置取决于“小数点位置”参数设定值。

参数设定程序

参数 设定值 设定值的意义

比较设定值 * HH
sv∗.hh

:9999～
99999

-19999 ～ 99999

比较设定值 * H
sv∗.h

:9999～
99999

-19999 ～ 99999

比较设定值 * L
sv∗.l

:9999～
99999

-19999 ～ 99999

比较设定值 * LL
sv∗.ll

:9999～ 
99999

-19999 ～ 99999

参数 设定值 设定值的意义

比较设定值 * 5
sv∗.o5

:9999～
99999

-19999 ～ 99999

比较设定值 * 4
sv∗.o4

:9999～
99999

-19999 ～ 99999

比较设定值 * 3
sv∗.o3

:9999 ～
99999

-19999 ～ 99999

比较设定值 * 2
sv∗.o2

:9999～
99999

-19999 ～ 99999

比较设定值 * 1
sv∗.o1

:9999～
99999

-19999 ～ 99999

sv∗. hhL 4

(SV∗.HH)

sv. bnkL 4

(SV.BNK)

copyL 4

(COPY)

sv∗. lL 4

(SV∗L)

sv∗. llL 4

(SV∗LL)

* 0～ 7

sv∗. hL 4

(SV∗H)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下 L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 /组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下L [LEVEL] 键几次，切换至比较设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 4”表示为比较设定级。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

显示“L 0”

L 0 L

sv. bnk

显示“L 4”

0
L 4 L

sv. bnk
0

L 4 S



5.30  使用预设比例因子 / 比较设定值组

5-79

D 使用U [UP] 键选择要进行设定的组。

E 按下M [MODE] 键。

• 可设定在步骤 D 中选择的组。

F 按下M [MODE] 键几次，选择要进行更改的比较设定值。

G 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

H 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键更改设定值。

I 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录在步骤 H 中更改的参数。

sv. bnk
1

L 4 U

sv1. hh
99999

L 4 M

sv1. h
99999

L 4 M

sv1. h
99999

L 4 S

sv1. h
10000

L 4 SU

sv1. l
-19999

L 4 M

重复步骤 F ～ I，更
改同一组中的其他
比较设定值。

完成组中所有比较
设定值的设定。

执行步骤 J，复
制该组的内容至
所有组。

执行步骤 D，设
定其他组的比较
设定值。

完成比较设定
值组设定后，
执行步骤 N。

J 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “copy.”。

K 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

L 使用U [UP] 键更改设定值。

M 按下M [MODE] 键切换至下一个参数 “sv. bnk.”。

copy
off

L 4 M

copy
off

L 4 S

on
L 4 copy U

sv. bnk
0

L 4 M
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“5.32 复制比较设定值组”→见 5-82 页 

执行步骤 D，修正
复制的组参数。

比较设定值组设定完
成后，执行步骤 N。

最少 1 秒

N 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回初始设定级。
123. 4

123. 4
L



5.31  复制预设比例因子值组

5-81

5.31 复制预设比例因子值组

组复制功能用于指定0和7之间的一个组并将指定组中的预设比例因子值
组复制至所有组。

参数设定程序

预设比例因子级

R P C 

copyL 3

(COPY)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 /组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下L [LEVEL] 键几次，切换至比较设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 3”表示为比较设定级。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 键选择要复制的组。

E 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 按要求更改预设比例因子值 AX、AY、BX 和 BY。

F 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “copy.”。

G 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

H 使用U [UP] 键将 SV 显示更改为 “on.”。

I 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 将在步骤 D 中选择的复制源组中的预设比例因子值复制至所有
组。

显示“L 0”

L 0 L

ps. bnk

显示“L 3”

0
L 3 L

ps. bnk
0

L 3 S

ps. bnk
1

L 3 U

ps1. ax
1.0000

L 3 M

copy
off

L 3 M

copy
off

L 3 S

copy
on

L 3 U

ps. bnk
1

L 3 M
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5.32 复制比较设定值组

组复制功能用于指定0和7之间的一个组并将指定组中的比较设定值组复
制至所有组。

参数设定程序

比较设定值

R P C 

copyL 4

(COPY)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 /组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下L [LEVEL] 键几次，切换至比较设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L 4”表示为比较设定级。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 键选择要复制的组。

E 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 按要求更改 HH、H、L 和 LL 设定值。

F 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “copy.”。

G 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

H 使用U [UP] 键将 SV 显示更改为 “on.”。

I 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 将在步骤 D 中选择的复制源组中的比较设定值复制至所有组。

显示“L 0”

L 0 L

sv. bnk

显示“L 4”

0
L 4 L

sv. bnk
0

L 4 S

sv. bnk
1

L 4 U

sv1. hh
10000

L 4 M

copy
off

L 4 M

copy
off

L 4 S

copy
on

L 4 U

sv. bnk
1

L 4 M
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5.33 初始化所有设定值

重要提示* 通过初始化可从默认值重新进行设定。请参见“参数列表”（A-8 页）获
取关于默认设定值的信息。

参数设定程序

高级功能设定级

R P C 

* 如果执行该操作，则所有参数返回初始设定值，当前设定值将丢失。建议在进行该操作前，使用
本手册后的参数列表来记录当前设定值。

initL f

(INIT)

最少 3 秒

A 在 RUN 级下按下L [LEVEL] 键至少 3 秒，切换至初始设定级。

• 在级 /组显示上显示“L 0”表示为初始设定级。

B 按下M [MODE] 键几次，切换 PV 显示为 “amov.”

• 由于设定级保护，该参数不会在初始状态下显示。
请参见“5.34 限制键操作”（5-84 页）获取关于去除设定级保
护的信息。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

D 使用U [UP] 和S [SHIFT] 键设定密码 “-0169.”。 按下M 
[MODE] 键移动至高级功能设定级。

• 在级 / 组显示上显示“L f”表示为高级功能设定级。

E 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

• 当 SV 显示开始闪烁时可更改设定值。

F 使用U [UP] 键，使 SV 显示变为 “on.”。

G 按下M [MODE] 键切换至下一个参数，并执行初始化。

• 记录设定值。

最少 1 秒

H 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回初始设定级。

最少 1 秒

I 按下L [LEVEL] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

显示“L 0”

L 0 L

amov
0

L 0 M

amov
00000

L 0 S

init

显示“L f”

off
L f SU

M

init
off

L f S

init
on

L f U

pass
pass

L f M

L 0 L

123. 4
123. 4

L
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5.34 限制键操作

键保护功能可用于限制使用键操作对级别和参数的更改。有五种键保
护。下面介绍了每种保护限制的参数、设定值和详情。

: 启用 : 禁用

●RUN/ 调节保护
以下参数限制在 RUN 级下和移动至调节级的键操作。

注： 调节级上无可用的菜单项时（例如，当组选择非“按键”设定且
无通讯功能时），不可切换至调节级。

●设定级保护 
以下参数可限制切换至其他级的操作。

●设定值更改保护 
以下参数禁用更改设定值的键操作。

* 可更改所有保护级参数和高级功能设定级及校准级的切换。

保护级

参数 设定值

限制详情

RUN 级
切换至 
调节级当前值显示

比较设定值
更改

RUN/ 调节保护
run.pt

0  
（见注）

1

2

参数 设定值

限制详情

切换至初始
设定级

切换至高级
功能设定级

设定级保护
set.pt

0

1

2

参数 设定值 限制细节

设定值更改保护
wt.pt

off 使用键操作更改设定值：启用

on 使用键操作更改设定值：禁用

R P C 

run. ptL p

(RUN.PT)

set. ptL p

(SET.PT)

wt. ptL p

(WT.PT)

mm. ptL p

(MM.PT)
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●最大值 / 最小值保护
以下参数可用于限制最大和最小值的切换及复位键操作。

参数设定程序

参数 设定值
最大值 / 最小
值值切换

复位

最大值 / 最小值保护
mm.pt

0 启用 启用

1 启用 禁用

2 禁用 禁用

最少 3 秒

A 在 RUN 级下一起按下L [LEVEL] 和M [MODE] 键至少 3 秒，
切换至保护级。

• 在级 / 组显示上显示“L p”表示为保护级。

B 按下M [MODE] 键几次，显示期望的保护。

• 显示设定值更改保护作为示例。

C 按下S [SHIFT] 键，使 SV 显示开始闪烁。

D 使用U [UP] 键，更改 SV 显示。

E 按下M [MODE] 键切换至下一个参数。

• 记录设定值。

最少 1 秒

F 一起按下L [LEVEL] 和M [MODE] 键至少 1 秒，返回 RUN 级。

run. pt

显示“L p”

0
L p ML

wt. pt
off

L p M

wt. pt
off

L p S

wt. pt
on

L p U

mm.pt
0

L p M

123. 4
123. 4

ML
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6.1 错误显示

*1. 已设定的参数恢复出厂设定值。
如果执行初始化后问题仍存在，则需进行维修。

PV 显示 SV 显示 错误描述 解决方法

unit err 检测到未知单元 安装位置取决于单元型号。
检查单元的型号并将单元安装在正确位置
上。

unit chg 安装一个新单元后第一次通电时
的显示

按下L [LEVEL] 键至少 3s，以记录新单
元的配置

disp err 显示错误 需要维修。
请联系您的欧姆龙代表。

sys err 显示错误 无脉冲输入时
显示 SYSERR
（系统错误）
信息，表示产
生内部存储错
误。

需要维修。
请联系您的欧姆龙代表。内部存储错误

eep err 非易失存储器错误 在该状态下，按下L [LEVEL] 键至少 3s，
返回出厂设定值。如果问题仍存在，则需
要维修。请联系购买点或您的欧姆龙代表。

99999

或
-19999上

闪烁

正常运行 测量值经定标处理后大于 99,999 
或小于 19,999。

测量值为 99,999 或 -19,999 时运行将继续。
如果存在运行问题，调节输入范围和定标
值直到测量值处于范围内。

定标值可能设定不当。复查初始设定级中
的定标值。
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6.2 解决方法

故障表现 检查详情 解决方法

电源接通后显示仍为 “-----” “启动补偿计时器” 设定值是否
过长？

“启动补偿计时器”最高可设定
为 99.9s。
更改设定值为一个合适的值。

HOLD 输入是否仍处于导通状
态？

断开 HOLD 输入。
如果 HOLD 输入仍导通且电源
接通，则 HOLD 输入仍导通时
的显示仍为 “-----” 。

RESET 输入是否仍导通？ 断开 RESET 输入。

即使测量值返回至正常范围，补
偿输出仍未断开。

滞后设定值是否太大？ 将设定值更改为适当值。 
是否设定了输出更新停止？ 断开输出更新停止。

不能切换至高级功能设定级。 操作是否已进行保护？ 请参考高级功能设定级获取关于
如何解除保护的信息。更多信息
→见 5-4 页。
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规格

■额定值

*1 对于使用直流电源的型号，每个数字指示器需要的控制电源容量约为1A。当使用一个以上数字指示器时，

请确保电源容量充足。推荐使用欧姆龙的 S8VS 直流电源。

*2 也可选用使用 PNP 输入的型号。

*3 使用 DeviceNet 通讯的 K3HB 型号，只能使用配套的 DeviceNet 连接器。封闭接线端子适用细电缆。 

*4 取决于型号。

电源电压 交流 100 ～ 240V，交流 / 直流 24V, DeviceNet 电源：直流 24V
可允许的电源电压范围 额定电源电压的 85% ～ 110%

DeviceNet 电源：直流 11 ～ 25V
功耗 （最大负载） *1 100 ～ 240 VAC: 18 VA max., 24 VAC/VDC: 11 VA/7 W max.
电流消耗 DeviceNet 电源：最大 50mA （直流 24V）

输入 无电压接点、电压脉冲、开路集电极

外部电源 直流 12V ± 10%80mA （仅适用于配有外部电源的型号）

直流 10V ± 5% 100mA （仅适用于配有外部电源的型号）

事件输入 
*2 *4

启动补偿

计时器输入 NPN 开路集电极或无电压接点信号

导通残余电压：最大为 2V
0Ω下的导通电流：最大为 4mA
最大施加电压为：最大为直流 30V
断开后的漏电流：最大为 0.1mA 

保持输入

复位输入

补偿输入

组输入

输出 *4 继电器

接点输出

交流 250V，直流 30V， 5A （电阻负载）

平均机械寿命：5,000,000 次操作，

平均电气寿命：100,000 次操作

晶体管输出 最大负载电压：直流 24V，最大负载电流：50mA，

漏电流：最大为 100 µA
线性输出 直流 0 ～ 20 mA， 4 ～ 20 mA: 

负载：最大为 500Ω，分辨率：约 10,000，输出误差：± 0.5%FS
直流 0 ～ 5 V， 直流 1 ～ 5 V， 直流 0 ～ 10 V
负载：最大为 5kΩ，分辨率：约 10,000，输出误差：± 0.5%FS（但在 1V 或以下时为± 0.15V，0V）

显示方法 ·LCD （背光式 LCD）显示

·7 段数字显示 （字符高度：PV：14.2mm （绿色 / 红色）； SV：4.9mm （绿色））

主要功能 *4 定标，测量操作选择，平均处理，前一个平均比较，输出滞后，输出导通延时，输出测试，教

学，显示选择，显示颜色切换，键保护，组选择，显示更新周期，最大值 / 最小值保持，复位

运行环境温度 -10 ～ 55 ℃ （无结冰或结霜）

运行环境湿度 25% ～ 85%
储存温度 -25 ～ 65 ℃ （无结冰或结霜）

海拔高度 最大为 2,000 m
附件 防水包装，2 个固定器，端子盖，单元粘贴标签，说明手册。DeviceNet 连接器（只适用于 DeviceNet

型号，Hirose HR31-5.08P-5SC(01)）, 接线端子（只适用于 DeviceNet 型号，Hirose HR31-SC-121）*3
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■特性

K3HB-R
显示范围 -19,999～99,999

测量精度 （23±5℃） 功能F1, F6： ±0.006% rdg ±1位 （电压脉冲/开路集电极传感器）

功能F2～F5： ±0.02% rdg ±1位（电压脉冲/开路集电极传感器）

测量范围 功能F1～F6： 0.5 mHz～50 kHz （电压脉冲/开路集电极传感器）

输入信号 无电压接点 （最大为30Hz，最小导通/断开脉冲宽度为15ms）
电压脉冲  （最大为50KHz，最小导通/断开脉冲宽度为9µs；导通电压：4.5～30V；断开

电压：-30～2V；输入阻抗：10kΩ）

开路集电极 （最大为50KHz，最小导通/断开脉冲宽度为9µs）

可连接的传感器 导通残余电压：最大为3V
断开后的漏电流：最大为1.5mA
负载电流： 必须有20mA或更高的开关容量。

必须能开关5mA或更低的负载电流。

比较输出响应时间

（晶体管输出）

功能F1～F6：最大为100ms （发生输入信号15%～95%或95%～15%的强制突变直到比较输出形成的时

间）。

线性输出响应时间 功能F1～F6：最大为110ms （发生输入信号15%～95%或95%～15%的强制突变直到达到最终模拟输出

值的时间）。

绝缘电阻 最小为20MΩ（直流500V情况下）

介电强度 在外部端子和外壳之间施加2,300V交流电压1分钟

抗干扰 交流100～240 V型号：

在正常或公共模式下，电源端子为±1,500V
（波形上升沿为1-ns，脉冲宽度为1µs/100ns）

直流/交流24V型号：

 在正常或公共模式下，电源端子为±1,500V
（波形上升沿为1-ns，脉冲宽度为1µs/100ns）

抗震性 频率：10～55Hz；加速度：50m/s2，分别在X,Y和Z轴方向5分钟扫描10次。

抗冲击性 150m/s2 （继电器输出为100m/s2），在3个轴、 6个方向上各进行3次

重量 约300g （仅限基本单元）

防护等级 面板 符合室内使用NEMA 4X （相当于IP66）

后部外壳 IP20

端子 IP00 +手指保护 (VDE0106/100)

存储保护 EEPROM （非易失存储器）

重写次数为：100,000

适用标准 UL61010C-1, CSA C22.2 No. 1010.1 （UL评估）

EN61010-1 (IEC61010-1):污染度2/过电压种类II
EN61326: 1997, A1: 1998, A2: 2001

EMC （电磁兼容性） EMI： EN61326+A1工业应用

电磁辐射干扰
CISPR 11 Group 1, Class A: CISPRL16-1/-2

端子干扰电压
CISPR 11 Group 1, Class A: CISPRL16-1/-2

EMS： EN61326+A1工业应用

静电放电抗扰度
EN61000-4-2： 4 kV （接点）， 8 kV （空气中）

电磁场辐射抗扰度
EN61000-4-3： 10 V/m 1 kHz正弦波调幅(80 MHz ～1 GHz, 1.4～2 GHz)

电快速瞬变脉冲群抗扰度
EN61000-4-4： 2kV （电源线）， 1kV （I/O信号线）

浪涌抗扰度
EN61000-4-5： 与线路之间为1kV （电源线），与地之间为2kV （电源线）

传导干扰抗扰度
EN61000-4-6： 3 V (0.15～80 MHz)

电源频率磁场抗扰度
EN61000-4-8： 30 A/m (50 Hz)持续时间

电压暂降和中断抗扰度
EN61000-4-11： 0.5个周期， 0°/180°， 100% （额定电压）
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K3HB-P
显示范围 -19,999～99,999

测量精度（23±5℃） ±0.08% rdg ±1位 （电压脉冲/开路集电极传感器）

测量范围 功能F1， F3，和F4：10 ms～3,200 s
功能F2：20ms～3,200s
功能F5和F6： 0～4千兆计数

输入信号 ·无电压接点（最大为 30-Hz，最小导通 / 断开脉冲宽度为 15ms）
·电压脉冲

·开路集
电极

可连接的传感器 导通后的残余电压： 最大为3 V
断开后的漏电流： 最大为1.5 mA
负载电流： 必须有20mA或更高的开关容量。

必须能开关5mA或更低的负载电流。

比较输出响应时间
（晶体管输出）

最大为2ms （发生输入信号15%～95%或95%～15%的强制突变直到比较输出形成的时间）。

线性输出响应时间 最大为10ms （发生输入信号15%～95%或95%～15%的强制突变直到达到最终模拟输出值的时间）。

绝缘阻抗 最小为20MΩ（直流500V情况下）

介电强度 在外部端子和外壳之间施加2,300V交流电压1分钟

抗干扰 交流100～240 V型号：
在正常或公共模式下，电源端子的电压为±1,500V
（波形上升沿为1-ns，脉冲宽度为1µs/100ns）

直流/交流24V型号：
 在正常或公共模式下，电源端子的电压为±1,500V
（波形上升沿为1-ns，脉冲宽度为1µs/100ns）

抗震性 频率：10～55Hz；加速度：50m/s2，分别在X,Y和Z轴方向5分钟扫描10次。

抗冲击性 150m/s2 （继电器输出为100m/s2），在3个轴、 6个方向上各进行3次

重量 约300g （仅限基本单元）

防护等级 前面板 符合室内使用NEMA 4X （相当于IP66）

后部外壳 IP20

端子 IP00 +手指保护(VDE0106/100)

存储保护 EEPROM （非易失存储器）
重写次数为：100,000

适用标准 UL61010C-1, CSA C22.2 No. 1010.1 （UL评估）
EN61010-1 (IEC61010-1):污染度2/过电压种类II
EN61326: 1997, A1: 1998, A2: 2001

EMC （电磁兼容性） EMI: EN61326+A1工业应用

电磁辐射干扰 
CISPR 11 Group 1, Class A: CISPRL16-1/-2

端子干扰电压
CISPR 11 Group 1, Class A: CISPRL16-1/-2

EMS: EN61326+A1工业应用

静电放电抗扰度
EN61000-4-2: 4 kV （接点）， 8 kV （空气中）

电磁场辐射抗扰度
EN61000-4-3: 10 V/m 1 kHz正弦波调幅(80 MHz～1 GHz, 1.4GHz～2 GHz)

电快速瞬变脉冲群抗扰度
EN61000-4-4: 2kV （电源线）， 1kV （I/O信号线）

浪涌抗扰度
EN61000-4-5: 与线路之间为1kV （电源线），与地之间为2kV （电源线）

传导干扰抗扰度
EN61000-4-6: 3 V (0.15～80 MHz)

电源频率磁场抗扰度
EN61000-4-8: 30 A/m (50 Hz)持续时间

电压暂降和中断抗扰度
EN61000-4-11: 0.5个周期， 0°/180°, 100% （额定电压）

模式 输入频率范围 导通 / 断开脉
冲宽度

导通电压 断开电压 输入阻抗

F1～F4 0～50 kHz 最小9 µs 4.5 ～30 V -30～2 V 10 kΩ
F5, F6 0～30 kHz 最小16 µs

模式 输入频率范围 导通 / 断开脉
冲宽度

注: 如果输入脉冲超出输入频率范围，
则数字间隔仪表失灵。显示将出
现SYSERR （系统错误）。 

F1～F4 0～50 kHz 最小9 µs
F5, F6 0～30 kHz 最小16 µs
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K3HB-C
显示范围 -19,999～99,999

测量范围 功能F1、 F2：±2千兆计数,功能F3：0～4千兆计数

输入信号 ·无电压接点（最大为 30-Hz，最小导通 / 断开脉冲宽度为 15ms）
·电压脉
冲

·开路集
电极

可连接的传感器 导通后的残余电压： 最大为3V
断开后的漏电流： 最大为1.5mA
负载电流： 必须有20mA或更高的开关容量。

必须能开关5mA或更低的负载电流。

最大显示位数 5 (-19999～99999)

比较输出响应时间 最大为1ms：晶体管输出；最大为10ms：继电器接点输出

（发生输入信号15%～95%或95%～15%的强制突变直到比较输出形成的时间）。

线性输出响应时间 最大为10ms （发生输入信号15%～95%或95%～15%的强制突变直到达到最终模拟输出值的时间）。

绝缘阻抗 最小为20MΩ（直流500V情况下）

介电强度 在外部端子和外壳之间施加2,300V交流电压1分钟

抗干扰 交流100～240V型号：

在正常或公共模式下，电源端子的电压为±1,500V
（波形上升沿为1-ns，脉冲宽度为1µs/100ns）

直流/交流24V型号：

在正常或公共模式下，电源端子的电压为±1,500V
（波形上升沿为1-ns，脉冲宽度为1µs/100ns）

抗震性 频率：10～55Hz；加速度：50m/s2 ，分别在X,Y和Z轴方向5分钟扫描10次。

抗冲击性 150m/s2 （继电器输出为100m/s2），在3个轴、 6个方向上各进行3次

重量 约300g （仅限基本单元）

防护等级 前面板 符合室内使用NEMA 4X （相当于IP66）

后部外壳 IP20

端子 IP00 +手指保护(VDE0106/100)

存储保护 EEPROM （非易失存储器）重写次数为：100,000

适用标准 UL61010C-1, CSA C22.2 No. 1010.1 （UL评估）

EN61010-1 (IEC61010-1):污染度2/过电压种类II
EN61326: 1997, A1: 1998, A2: 2001

EMC （电磁兼容性） EMI: EN61326+A1工业应用

电磁辐射干扰
CISPR 11 Group 1, Class A: CISPRL16-1/-2

端子干扰电压
CISPR 11 Group 1, Class A: CISPRL16-1/-2

EMS: EN61326+A1工业应用

静电放电抗扰度
EN61000-4-2: 4 kV （接点）， 8 kV （空气中）

电磁场辐射抗扰度
EN61000-4-3: 10 V/m 1 kHz正弦波调幅(80 MHz～1 GHz, 1.4～2 GHz)

电快速瞬变脉冲群抗扰度
EN61000-4-4: 2 kV （电源线）， 1kV （I/O信号线）

浪涌抗扰度
EN61000-4-5:与线路之间为1kV （电源线），与地之间为2kV （电源线）

传导扰动抗扰度
EN61000-4-6: 3 V (0.15～80 MHz)

电源频率磁场抗扰度
EN61000-4-8: 30 A/m (50 Hz)持续时间

电压暂降和中断抗扰度
EN61000-4-11: 0.5个周期， 0°/180°, 100% （额定电压）

模式 输入频率范围 导通 / 断开脉冲宽度 导通电压 断开电压 输入阻抗
F1 0～30 kHz 最小16 µs 4.5～30 V -30～2 V 10 kΩ
F2 0～25 kHz 最小20 µs
F3 0～50 kHz 最小9 µs

模式 输入频率范围 导通 / 断开脉冲宽度

注: 如果输入脉冲超出输入频率范围，
则数字间隔仪表可能会失灵。显
示将出现SYSERR （系统错误）。

F1 0～30 kHz 最小16 µs 
F2 0～25 kHz 最小20 µs
F3 0～50 kHz 最小9 µs
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■传感器电源衰减曲线（参考值）

注 1. 以上值适用于标准安装。注意衰减曲线取决于安装条件。

2. 不要在额定值衰减区域以外使用传感器（即不要在上图中标记 (1)
的区域中使用），否则可能损坏内部元件。

0

20

−20 −10 0 10 20 30 40 50 60
(°C)

40

60

80

100

120

140
(mA)

(1)

0

20

−20 −10 0 10 20 30 40 50 60
(°C)

40

60

80

100

120

140
(mA)

(1)

10 V 电源12 V 电源



型号结构

A-7

型号结构

带有可选板卡的基本单元

1. 按类型分类的型号

2. 输入范围

3. 模拟、通讯和其他输出规格

4. 继电器 / 晶体管输出规格

5. 控制输入规格

6. 电源规格

注：·只有 CPA 和 CPB 一起结合继电器输出。

·仅一个通信，BCD 或 DeviceNet 都能使用数字指示器。

代码 输入规格

R 旋转脉冲表

P 时间间隔仪表

C 加 / 减计数脉冲表

代码 辅助输出和外部电源规格

NB NPN 电压脉冲输入

PB PNP 输入

代码 辅助输出和外部电源规格

无 无

CPA 继电器输出 (PASS：SPDT) + 传感器电源 （直流 12V，± 10%， 80mA）

CPB 继电器输出 (PASS：SPDT) + 传感器电源 （直流 10V，± 5%， 100mA）

L1A 线性电流输出 (DC0(4)-20mA) + 传感器电源 （直流 12V，± 10%， 80mA）

L1B 线性电流输出 (DC0(4)-20mA) + 传感器电源 （直流 10V，± 5%， 100mA）

L2A 线性电压输出 (DC0(1)-5V,0-10V) + 传感器电源 （直流 12V，± 10%， 80mA）

L2B 线性电压输出 (DC0(1)-5V,0-10V) + 传感器电源 （直流 10V，± 5%， 100mA）

A 传感器电源，直流 12 V，± 10%， 80 mA
B 传感器电源，直流 10 V，± 5%， 100 mA
FLK1A 通讯 (RS-232C) + 传感器电源 （直流 12V，± 10%， 80mA）

FLK1B 通讯 (RS-232C) + 传感器电源 （直流 10V，± 5%， 100mA）

FLK3A 通讯 (RS-485) + 传感器电源 （直流 12V，± 10%， 80mA）

FLK3B 通讯 (RS-485) + 传感器电源 （直流 10V，± 5%， 100mA）

代码 脉冲输出规格

无 无

C1 继电器接点 （H/L：每个 SPDT）
C2 继电器接点 （HH/H/L/LL：每个 SPDT-NO）

T1 晶体管 （NPN 开路集电极：HH/H/PASS/L/LL）
T2 晶体管 （PNP 开路集电极：HH/H/PASS/L/LL）
BCD BCD 输出 + 晶体管 （NPN 开路集电极：HH/H/PASS/L/LL）
DRT DeviceNet

代码 控制输入规格

无 无

1 控制输入 5 点 （M3 接线端子） NPN 开路集电极

2 控制输入 8 点 （10 引脚 MIL 连接器） NPN 开路集电极

3 控制输入 5 点 （M3 接线端子） PNP 开路集电极

4 控制输入 8 点 （10 引脚 MIL 连接器） PNP 开路集电极

代码 电源规格

100 ～ 240 V AC 交流 100 ～ 240 V， 50/60 Hz
24 V AC 交流 / 直流 24 V， 50/60 Hz

K3HB- -  
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参数列表

使用前输入设定值。

●K3HB-R/P
级 参数名 字符 设定范围 字符 初始值 小数点 单位 设定值

---

版本 --- --- --- --- --- ---

状态 --- --- --- --- --- ---

测量值 --- -19999 ～ 99999 --- --- --- EU

最大值 --- -19999 ～ 99999 --- --- --- EU

最小值 --- -19999 ～ 99999 --- --- --- EU

保护

RUN/ 调节保护 run.pt 0 ～ 2 0～ 2 0 --- ---

设定值级保护 set.pt 0 ～ 2 0～ 2 1 --- ---

设定值更改保护 wt.pt OFF, ON off, on OFF --- ---

最大值 / 最小值保护 mmpt 0 ～ 2 0 to 2 0 --- ---

RUN

测量值 --- -19999 ～ 99999
（当时间单位关闭
时， P 的下限为零）
0 ～ 99999 （时间
单位取最小时）
0.00.00 ～ 9.59.59
（时间单位为
hr:min:s 时）
00.00.0 ～ 99.59.9
（时间单位为
min:s:ms 时）

:9999～ 99999 (0
～ 99999)
0～ 99999
0. 00. 00～9. 59. 59

00. 00. 0～99. 59. 9

--- 符合小数点位
置。
时间单位为 hr: 
min:s
时： *.**.**
时间单位为 min: 
s: ms 时： **.**.**

EU

测量值 / 比较设定值 HH --- 同上 同上 99999 符合小数点位置 EU

测量值 / 比较设定值 H --- 同上 同上 99999 符合小数点位置 EU

测量值 / 比较设定值 L --- 同上 同上 R: -19999
P: 0

符合小数点位置 EU

测量值 / 比较设定值 LL --- 同上 同上 同上 符合小数点位置 EU

调节
组 bank 0 ～ 7 0～ 7 0 --- ---

通讯写入 cmwt OFF, ON off, on OFF --- ---

初始
设定值

功能 func F1 ～ 6 f1 ～ 6 F1 --- ---

输入类型 A in-ta 无接点 (NO)，无接
点 (NC)， 接点 
(NO)， 接点 (NC)

00, 01, 10, 11 无接点 (NO) --- ---

输入类型 B in-tb 无接点 (NO)，无接
点 (NC)， 接点
(NO)， 接点 (NC)

00, 01, 10, 11 无接点 (NO) --- ---

预设比例因子 AX ps. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 4 ---

预设比例因子 AY ps. ay -9 ～ 9 -9～ 9 0 --- ---

预设比例因子 BX ps. bx 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 4 ---

预设比例因子 BY ps. by -9 ～ 9 -9～ 9 0 --- ---

时间单位 time OFF, min, hour: s:, 
min, s: 100 ms

off, min, h. mm. 
ss,
mm. ss. d

OFF --- ---

小数点位置 dp 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

比较输出模式 out-p 标准输出、区域输
出、级输出

normal, zone, 
level

标准输出 --- ---

切换至高级功能设定级 amo? -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 0 --- ---

输入调整

平均类型 a?g-t 简单平均、移动平
均

smpl, mo?e 简单平均 --- ---

平均次数 a?g-n 1/2/4/8/16/32/64/128/
256/512/1024

1, 2, 4, 8, 16, 32, 
64, 128, 256, 512, 
1024

1 --- ---

自动为零时间 A at. za 0.0 ～ 2999.9 0. 0～ 2999. 9 2999.9 1 s

自动为零时间 B at. zb 0.0 ～ 2999.9 0. 0～ 2999. 9 2999.9 1 s

电源存储 memo OFF, ON off, on OFF --- ---
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显示调整

比较设定值显示 s?.dsp OFF, ON off, on OFF --- ---

显示更新周期 d.ref OFF, 0.5 s, 1 s, 2 s, 4 
s

off, 0. 5, 1, 2, 4 OFF --- s

显示颜色选择 color 绿色 （红色）、绿
色、红色 （绿色）、
红色

grn-r, grn, red-
g, red

绿色 （红
色）

--- ---

显示值选择 disp PV，最大值，最小值 p?, max, min PV --- ---

自动显示返回 ret 0 ～ 99 0～ 99 10 --- s

位置表类型 pos-t OFF、增量、增量
（反向）、偏差、偏
差 （反向）

off, inc, inc-r, 
dev, dev-r

增量 --- ---

位置表上限 pos-h 同测量值 同测量值 99999 无
时间单位为：hr: 
min: s 时： *.**.**
时间单位为 min: 
s: ms 时：**.**.**

EU

位置表下限 pos-l 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

级 参数名 字符 设定范围 字符 初始值 小数点 单位 设定值
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比例因子 预设比例因子组 ps. bnk 0 ～ 7 0～ 7 0 --- ---

预设比例因子 0AX ps0. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 0AY ps0. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

预设比例因子 0BX ps0. bx 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 0BY ps0. by -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 0 dp0 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

预设比例因子 1AX ps1. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 1AY ps1. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

预设比例因子 1BX ps1. bx 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 1BY ps1. by -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 1 dp1 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

预设比例因子 2AX ps2. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 2AY ps2. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

预设比例因子 2BX ps2. bx 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 2BY ps2. by -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 2 dp2 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

预设比例因子 3AX ps3. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 3AY ps3. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

预设比例因子 3BX ps3. bx 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 3BY ps3. by -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 3 dp3 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

预设比例因子 4AX ps4. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 4AY ps4. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

预设比例因子 4BX ps4. bx 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 4BY ps4. by -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 4 dp4 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

预设比例因子 5AX ps5. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 5AY ps5. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

预设比例因子 5BX ps5. bx 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 5BY ps5. by -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 5 dp5 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

预设比例因子 6AX ps6. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 6AY ps6. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

预设比例因子 6BX ps6. bx 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 6BY ps6. by -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 6 dp6 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

预设比例因子 7AX ps7. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 7AY ps7. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

预设比例因子 7BX ps7. bx 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 7BY ps7. by -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 7 dp7 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

组复制 copy OFF, ON off, on OFF --- ---

级 参数名 字符 设定范围 字符 初始值 小数点 单位 设定值
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比较设定
值显示

比较设定值组 s?.bnk 0 ～ 7 0～ 7 0 --- ---

比较设定值 0HH s?0.hh 同测量值 同测量值 99999 同测量值 EU

比较设定值 0H s?0.h 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 0L s?0.l 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 0LL s?0.ll 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 1HH s?1.hh 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 1H s?1.h 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 1L s?1.l 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 1LL s?1.ll 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 2HH s?2.hh 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 2H s?2.h 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 2L s?2.l 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 2LL s?2.ll 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 3HH s?3.hh 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 3H s?3.h 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 3L s?3.l 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 3LL s?3.ll 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 4HH s?4.hh 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 4H s?4.h 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 4L s?4.l 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 4LL s?4.ll 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 5HH s?5.hh 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 5H s?5.h 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 5L s?5.l 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 5LL s?5.ll 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 6HH s?6.hh 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 6H s?6.h 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 6L s?6.l 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 6LL s?6.ll 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 7HH s?7.hh 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 7H s?7.h 同上 同上 99999 同上 EU

比较设定值 7L s?7.l 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

比较设定值 7LL s?7.ll 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

组复制 copy off, on off, on OFF --- ---

级 参数名 字符 设定范围 字符 初始值 小数点 单位 设定值
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*1 变量 C0 用于读取通讯数据。

*2 当安装一个事件输入（连接器）作为标准配置或已经增加时，设定“组”参数为“EV”。 

线性输出 线性电流类型 lset. c 0 ～ 20 mA, 4 ～ 20 
mA

0-20, 4-20 4 ～ 20 mA --- ---

线性电压类型 lset. v 0 ～ 5 V, 1 ～ 5 V, 0 ～
10 V

0-5, 1-5, 0-10 1 ～ 5 V --- ---

线性输出上限 lset. h 同测量值 同测量值 99999 无
时间单位为 hr: 
min: s
时： *.**.**
时间单位为 min: 
s: ms 时： **.**.**

EU

线性输出下限 lset. l 同上 同上 R: -19999
P: 0

同上 EU

通讯设定 通讯单元编号 u-no 0 ～ 99 0～ 99 1 --- ---

波特率 bps 9.6, 19.2, 38.4 9. 6, 19. 2. 38. 4 9.6 --- kbps

通讯数据长度 len 7, 8 7, 8 7 --- bit

通讯停止位 sbit 1, 2 1, 2 2 --- bit

通讯奇偶校验 prty 无、偶数、奇数 none, even, odd Even --- ---

传送等待时间 sdwt 0 ～ 99 0～ 99 20 --- ms

输出测试

测试输入 test OFF, -19999 ～
99999 （时间单位关
闭时， P 的下限为
零） OFF， 0-99999
（时间单位取最小
时） OFF， 0.00.00
～ 9.59.59 （时间单
位为 hr:min:s 时）
OFF， 0.00.00 ～
9.59.59 （时间单位
为 min:s:ms 时）

off,:9999～
99999(0～ 99999)
off, 0～ 99999

off, 0. 00. 00～ 
9. 59. 59

off, 00. 00. 0～ 
99. 59. 9

OFF 无
时间单位为 : 
hr:min: s
时； *.**.**
时间单位为 min: 
s: ms 时； **.**.**

EU

高级功能
设定

设定值初始化 init OFF, ON off, on OFF --- ---

PASS 输出更改 pass LL, L, PASS, H, HH,
和 ERR

ll, l, pass, h, hh,
err

PASS --- ---

滞后 hys 0 ～ 9999 （时间单
位关闭时，P 的下限
为零）
0.00.00 ～ 0.59.59
（时间单位为
hr:min:s 时）
00.00.0 ～ 0.59.9
（时间单位为
min:s:ms 时）

0～ 9999

0. 00. 00 ～ 0. 59.
59

00. 00. 0～0. 59. 9

1 无
时间单位为 hr: 
min: s
时； *.**.**
时间单位为 min: 
s: ms 时； **.**.**

EU

输出 OFF 延时 off-d 0 ～ 1999 0～ 1999 0 --- R: 100 
ms
P: ms

触发输出 shot 0 ～ 1999 0～ 1999 0 --- R: 100 
ms
P: ms

输出逻辑 out-n 在报警中闭合、在报
警中开路

n-o, n-c 在报警中闭
合

--- ---

输出更新停止 o-stp OFF, OUT, ALL off, out, all OFF --- ---

组选择 bnk-c OFF, KEY, EV off, key, ev OFF* --- ---

启动补偿计时器 s-tmr 0.0 ～ 99.9 0. 0 ～ 99. 9 0. 0 1 s

待机顺序 stdby OFF, ON off, on OFF --- ---

其他 线性输出校准值 H --- --- --- --- --- ---

线性输出校准值 L --- --- --- --- --- ---

级 参数名 字符 设定范围 字符 初始值 小数点 单位 设定值
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●K3HB-C
级 参数名 字符 设定范围 字符 初始值 小数点 单位 设定值

---

版本 --- --- --- --- --- ---

状态 --- --- --- --- --- ---

测量值 --- -19999 ～ 99999 --- --- --- EU

最大值 --- -19999 ～ 99999 --- --- --- EU

最小值 --- -19999 ～ 99999 --- --- --- EU

保护

RUN/ 调节保护 run.pt 0 ～ 2 0～ 2 0 --- ---

设定级保护 set.pt 0 ～ 2 0～ 2 1 --- ---

设定更改保护 wt.pt OFF, ON off, on OFF --- ---

最大值 / 最小值保
护

mmpt 0 ～ 2 0～ 2 0 --- ---

RUN

测量值 --- -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 --- 符合小数点位置。 EU

测量值 / 比较设定
值 5

--- -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

测量值 / 比较设定
值 4

--- -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

测量值 / 比较设定
值 3

--- -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

测量值 / 比较设定
值 2

--- -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

测量值 / 比较设定
值 1

--- -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

调节
组 bank 0 ～ 7 0～ 7 0 --- ---

通讯写入 cmwt OFF, ON off, on OFF --- ---

初始设定

功能 func 单独输入，相位差输
入，脉冲计数输入

f1, f2, f3 脉冲计数输入 --- ---

输入类型 A in-ta 无接点 (NO)，无接
点 (NC)，接点
(NO)，接点 (NC)

00, 01, 10, 11 无接点 (NO) --- ---

输入类型 B in-tb 无接点 (NO)，无接
点 (NC)，接点
(NO)，接点 (NC)

00, 01, 10, 11 无接点 (NO) --- ---

预设比例因子 X ps. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 4 ---

预设比例因子 Y ps. ay -9 ～ 9 -9～ 9 0 --- ---

小数点位置 dp 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

比较输出模式 out-p 区域输出，级输出 zone, level 级输出 --- ---

切换至高级功能设
定级

amo? -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 0 --- ---

输入调整

补偿值 compn -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 0 --- EU

补偿条件 com-p 无，当输入为增量时 none, plus 无 --- ---

电源存储 memo OFF, ON off, on OFF --- ---

显示调整

比较设定值显示 s?.dsp OFF, ON off, on OFF --- ---

显示更新周期 d.ref OFF, 0.5 s, 1 s, 2 s, 4 s off, 0. 5, 1, 2, 4 OFF --- s

显示颜色选择 color 绿色 （红色），绿
色，红色 （绿色），
红色

grn-r, grn, red-g, 
red

绿色 （红色） --- ---

显示值选择 disp PV，最大，最小 p?, max, min PV --- ---

自动显示返回 ret 0 ～ 99 0～ 99 10 --- s

位置表类型 pos-t OFF，增量，增量
（反向），偏差，偏
差 （反向）

off, inc, inc-r, 
dev, dev-r

增量 --- ---

位置表上限 pos-h -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 --- EU

位置表下限 pos-l -19999 ～ 99999 :9999～ 99999  -19999 --- EU
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定标 预设比例因子组 ps. bnk 0 ～ 7 0～ 7 0 --- ---

预设比例因子 0X ps0. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 0Y ps0. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 0 dp0 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

预设比例因子 1X ps1. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 1Y ps1. ay -9 ～ 9 10 -9 ～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 1 dp1 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

预设比例因子 2X ps2. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 2Y ps2. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 2 dp2 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

预设比例因子 3X ps3. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 3Y ps3. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 3 dp3 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

预设比例因子 4X ps4. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 4Y ps4. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 4 dp4 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

预设比例因子 5X ps5. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 5Y ps5. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 5 dp5 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

预设比例因子 6X ps6. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 6Y ps6. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 6 dp6 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

预设比例因子 7X ps7. ax 0.0000 ～ 9.9999 0. 0000～ 9. 9999 1.0000 1 ---

预设比例因子 7Y ps7. ay -9 ～ 9 10 -9～ 10 9 0 --- ---

小数点位置 7 dp7 0 ～ 4 \\\\\, \\\\. \, 
\\\. \\, \\. \\\, 
\. \\\\

0 --- ---

组复制 copy OFF, ON off, on OFF --- ---

比较设定
值显示

比较设定值组 s?.bnk 0 ～ 7 0～ 7 0 --- ---

比较设定值 05 s?0.o5 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 04 s?0.o4 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 03 s?0.o3 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 02 s?0.o2 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 01 s?0.o1 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 15 s?1.o5 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 14 s?1.o4 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 13 s?1.o3 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 12 s?1.o2 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 11 s?1.o1 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 25 s?2.o5 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 24 s?2.o4 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 23 s?2.o3 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

级 参数名 字符 设定范围 字符 初始值 小数点 单位 设定值
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比较设定
值显示

比较设定值 22 s?2.o2 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 21 s?2.o1 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 35 s?3.o5 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 34 s?3.o4 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 33 s?3.o3 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 32 s?3.o2 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 31 s?3.o1 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 45 s?4.o5 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 44 s?4.o4 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 43 s?4.o3 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 42 s?4.o2 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 41 s?4.o1 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 55 s?5.o5 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 54 s?5.o4 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 53 s?5.o3 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 52 s?5.o2 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 51 s?5.o1 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 65 s?6.o5 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 64 s?6.o4 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 63 s?6.o3 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 62 s?6.o2 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 61 s?6.o1 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 75 s?7.o5 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 74 s?7.o4 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 73 s?7.o3 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 72 s?7.o2 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

比较设定值 71 s?7.o1 -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 符合小数点位置。 EU

组复制 copy OFF,ON off, on OFF --- ---

线性输出 线性电流类型 lset. c 0 ～ 20 mA, 4 ～ 20 
mA

0-20, 4-20 4 ～ 20 mA --- ---

线性电压类型 lset. v 0 ～ 5 V, 1 ～ 5 V, 0
～ 10 V

0-5, 1-5, 0-10 1 ～ 5 V --- ---

线性输出上限 lset. h -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 99999 --- EU

线性输出下限 lset. l -19999 ～ 99999 :9999～ 99999 -19999 --- EU

通讯
设定值

通讯单元编号 u-no 0 ～ 99 0～ 99 1 --- ---

波特率 bps 9.6, 19.2, 38.4 9. 6, 19. 2. 38. 4 9.6 --- kbps

通讯数据长度 len 7, 8 7, 8 7 --- bit

通讯停止位 sbit 1, 2 1, 2 2 --- bit

通讯奇偶校验 prty 无，偶数，奇数 none, even, odd 偶数 --- ---

传送等待时间 sdwt 0 ～ 99 0～ 99 20 --- ms

输出测试 测试输入 test OFF, -19999 ～ 99999 off,:9999～99999 OFF --- EU

级 参数名 字符 设定范围 字符 初始值 小数点 单位 设定值
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*3 变量 C0 用于读取通讯数据。

*4 当安装一个事件输入（连接器）作为标准配置或已经增加时，设定“组”参数为“EV”。 

高级功能
设定

设定值初始化 init OFF, ON off, on OFF --- ---

输出 OFF 延时 off-d 0 ～ 1999 0～ 1999 0 --- ms

触发输出 shot 0 ～ 1999 0～ 1999 0 --- ms

输出逻辑 out-n 在报警中闭合、在报
警中开路

n-o, n-c 在报警中闭合 --- ---

组选择 bnk-c OFF, KEY, EV off, key, ev OFF* --- ---

其他 线性输出校准值 H --- --- --- --- --- ---

线性输出校准值 L --- --- --- --- --- ---

级 参数名 字符 设定范围 字符 初始值 小数点 单位 设定值
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参数显示条件

●K3HB-R/P
级 参数名 字符 R P <1>

<2>
<3>
<4>

<C1> <C2> <T1>
<T2>

<BCD> <CPA>
<CPB>

<L1A>
<L1B>

<L2A>
<L2B>

<FLK1A>
<FLK1B>
<FLK2A>
<FLK2L>

<DRT> 设定条件

保护 RUN/ 调节保
护

run. 

pt

设定级保护 set. 

pt

设定更改保护 wt. pt

最大值 / 最小
值保护

mm. pt

RUN 测量值 --- PASS 输出更
改 =PASS 或
ERR

测量值 / 比较
设定值 HH

--- ● ● ● ● 当输出单元仅
为 <CPA/B>
时， PASS 输
出更改 =HH

测量值 / 比较
设定值 H

--- ● ● ● ● ● 当输出单元仅
为 <CPA/B>
时， PASS 输
出更改 = H

测量值 / 比较
设定值 L

--- ● ● ● ● ● 当输出单元仅
为 <CPA/B>
时， PASS 输
出更改 = L

测量值 / 比较
设定值 LL

--- ● ● ● ● 当输出单元仅
为 <CPA/B>
时， PASS 输
出更改 = LL

调节 组 bank 组选择 =KEY

通讯写入 cmwt ●

初始化 功能 func

输入类型 A in-ta

输入类型 B in-tb 当功能需要两
个输入时

预设比例因子
AX

ps. ax 组选择 = OFF

预设比例因子
AY

ps. ay 组选择 = OFF

预设比例因子
BX

ps. bx × 组选择 = 
OFF，且功能
需要两个输入

预设比例因子
BY

ps. by × 组选择
=OFF，且功
能需要两个输
入

时间单位 time R: 当使用 F6
（通过时间）
时
P: 当使用 F2
（周期）， F3
（时差）或
F4 （时段）
时

小数点位置 dp 组选择 = OFF

比较输出模式 out-p ● ● ● ● ● 当输出单元为
<CPA> 时，
PASS 输出更
改≠ PASS 或
ERR 

切换至高级功
能设定级

amov 设定级保护 = 
0
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输入
调整

平均类型 avg-t ×

平均次数 avg-n ×

自动为零时间
A

at. za ×

自动为零时间
B

at. zb × 当功能需要两
个输入时

电源中断存储 memo

显示
调整

比较设定值显
示

svd. 

sp

● ● ● ● ● 当输出单元为
<CPA> 时，
PASS 输出更
改≠ PASS 或
ERR 

显示更新周期 d. ref

显示颜色选择 color

显示值选择 disp

自动显示返回 ret

位置表类型 pos-t

位置表上限 pos-h 位置表类型≠ 
OFF

位置表下限 pos-l 位置表类型≠ 
OFF

定标 预设比例因子
组

ps. 

bnk

组选择≠ 
OFF

预设比例因子
* AX 
(*: 0 ～ 7)

pso. 

ax

组选择≠ 
OFF ； * 为比
较设定值组 0
和 7 之间的设
定值。

预设比例因子
* AY
(*: 0 ～ 7)

ps0. 

ay

组选择≠ 
OFF ； * 为比
较设定值组 0
和 7 之间的设
定值。

预设比例因子
* BX
(*: 0 ～ 7)

ps0. 

bx

× 组选择≠ 
OFF ； * 为比
较设定值组 0
和 7 之间的设
定值。

预设比例因子
* BY 
(*: 0 ～ 7)

ps0. 

by

× 组选择≠ 
OFF ； * 为比
较设定值组 0
和 7 之间的设
定值。

小数点位置 * 
(*: 0 ～ 7)

dp0 组选择≠ 
OFF ； * 为比
较设定值组 0
和 7 之间的设
定值。

组复制 copy 组选择≠ 
OFF

级 参数名 字符 R P <1>
<2>
<3>
<4>

<C1> <C2> <T1>
<T2>

<BCD> <CPA>
<CPB>

<L1A>
<L1B>

<L2A>
<L2B>

<FLK1A>
<FLK1B>
<FLK2A>
<FLK2L>

<DRT> 设定条件
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比较设
定值

比较设定值组 sv. 

bnk

● ● ● ● ● 组选择≠ 
OFF
当输出单元为
<CPA> 时，
PASS 输出更
改≠ PASS 或
ERR

比较设定值
* HH
(*:0 ～ 7)

sv0. 

hh

● ● ● ● 组选择≠ 
OFF ； * 为比
较设定值组的
0 和 7 之间的
设定值。
当输出单元为
<CPA> 时，
PASS 输出更
改
= HH

比较设定值 * 
H
(*:0 ～ 7)

sv0. h ● ● ● ● ● 组选择≠ 
OFF ； * 为比
较设定值组的
0 和 7 之间的
设定值。
当输出单元为
<CPA> 时，
PASS 输出更
改
= H

比较设定值 * 
L
(*:0 ～ 7)

sv0. l ● ● ● ● ● 组选择≠ 
OFF ； * 为比
较设定值组的
0 和 7 之间的
设定值。
当输出单元为
<CPA> 时，
PASS 输出更
改
= L

比较设定值
* LL
(*:0 ～ 7)

sv0. 

ll

● ● ● ● 组选择≠ 
OFF ； * 为比
较设定值组的
0 和 7 之间的
设定值。
当输出单元为
<CPA> 时，
PASS 输出更
改
= LL

组复制 copy ● ● ● ● ● 组选择≠ 
OFF
当输出单元为
<CPA> 时，
PASS 输出更
改≠ PASS 或
ERR 

线性
输出

线性电流类型 lset. 

c

●

线性电压类型 lset. 

v

●

线性输出上限 lset. 

h

● ●

线性输出下限 lset. 

l

● ●

通讯
设定

通讯单元编号 u-no ● ●

波特率 bps ●

通讯数据长度 len ●

通讯停止位 sbit ●

通讯奇偶校验 prty ●

通讯等待时间 sdwt ●

输出
测试

测试输入 test

级 参数名 字符 R P <1>
<2>
<3>
<4>

<C1> <C2> <T1>
<T2>

<BCD> <CPA>
<CPB>

<L1A>
<L1B>

<L2A>
<L2B>

<FLK1A>
<FLK1B>
<FLK2A>
<FLK2L>

<DRT> 设定条件
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高级
功能 

设定值初始化 init

PASS 输出更
改

pass ● ● ●

滞后 hys × ● ● ● ● ● 当输出单元为
<CPA> 时，
PASS 输出更
改≠ PASS 或
ERR 

输出 OFF 延
时

off-d ● ● ● ● ●

触发输出 shot ● ● ● ● ●

输出逻辑 out-n ● ● ● ● ●

输出更新停止 o-stp ● ● ● ● ●

组选择 bnk-c

启动补偿计时
器

s-tmr × ●

待机顺序 stdby ● ● ● ● ● 当输出单元为
<CPA/B> 时，
PASS 输出更
改≠ PASS 或
ERR

级 参数名 字符 R P <1>
<2>
<3>
<4>

<C1> <C2> <T1>
<T2>

<BCD> <CPA>
<CPB>

<L1A>
<L1B>

<L2A>
<L2B>

<FLK1A>
<FLK1B>
<FLK2A>
<FLK2L>

<DRT> 设定条件
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●K3HB-C
级 参数名 字符 <1>

<2>
<3>
<4>

<C1> <C2> <T1>
<T2>

<BCD> <CPA>
<CPB>

<L1A>
<L1B>

<L2A>
<L2B>

<FLK1A>
<FLK1B>
<FLK2A>
<FLK2L

<DRT> 设定条件

保护 RUN/ 调节保
护

run. 

pt

设定级保护 set. 

pt

设定更改保护 wt. pt

最大值 / 最小
值保护

mm. pt

RUN 测量值 ---

测量值 / 比较
设定值 5

--- ● ● ●

测量值 / 比较
设定值 4

--- ● ● ● ●

测量值 / 比较
设定值 3

--- ● ● ●

测量值 / 比较
设定值 2

--- ● ● ● ●

测量值 / 比较
设定值 1

--- ● ● ●

调节 组 bank 组选择 = KEY

通讯写入 cmwt ●

初始化 功能 func

输入类型 A in-ta

输入类型 B in-tb 当功能需要两个输入时

预设比例因子
X

ps. ax 组选择 = OFF

预设比例因子
Y

ps. ay 组选择 = OFF

小数点位置 dp 组选择 = OFF

比较输出模式 out-p ● ● ● ● ●

移动至高级功
能设定级

amov 设定级保护 = 0

输入
调整

补偿值 compn ● ●

补偿条件 com-p ● ●

电源中断存储 memo

显示
调整

比较设定值显
示

svd. 

sp

● ● ● ● ●

显示更新周期 d. ref

显示颜色选择 color

显示值选择 disp

自动显示返回 ret

位置表类型 pos-t

位置表上限 pos-h 位置表类型≠ OFF

位置表下限 pos-l 位置表类型≠ OFF



附录

A-22

定标 预设比例因子
组

ps. 

bnk

组选择≠ OFF

预设比例因子
* X
(*: 0 ～ 7)

pso. 

ax

组选择≠ OFF ； * 为比
较设定值组的 0 和 7 之
间的设定值。

预设比例因子
* Y
(*: 0 ～ 7)

ps0. 

ay

组选择≠ OFF ； * 为比
较设定值组的 0 和 7 之
间的设定值。

时间单位 dp0 组选择≠ OFF ； * 为比
较设定值组的 0 和 7 之
间的设定值。

组复制 copy 组选择≠ OFF

比较设
定值

比较设定值组 sv. 

bnk

● ● ● ● ● 组选择≠ OFF

比较设定值 * 
5
(*:0 ～ 7)

sv0. 

o5

● ● ● 组选择≠ OFF ； * 为比
较设定值组的 0 和 7 之
间的设定值。

比较设定值 * 
4
(*:0 ～ 7)

sv0. 

o4

● ● ● ● 组选择≠ OFF ； * 为比
较设定值组的 0 和 7 之
间的设定值。

比较设定值 * 
3
(*:0 ～ 7)

sv0. 

o3

● ● ● 组选择≠ OFF ； * 为比
较设定值组的 0 和 7 之
间的设定值。

比较设定值 * 
2
(*:0 ～ 7)

sv0. 

o2

● ● ● ● 组选择≠ OFF ； * 为比
较设定值组的 0 和 7 之
间的设定值。

比较设定值 * 
1 
(*:0 ～ 7)

sv0. 

o1

● ● ● 组选择≠ OFF ； * 为比
较设定值组的 0 和 7 之
间的设定值。

组复制 copy ● ● ● ● ● 组选择≠ OFF

线性
输出

线性电流类型 lset. 

c

●

线性电压类型 lset. 

v

●

线性输出上限 lset. 

h

● ●

线性输出下限 lset. 

l

● ●

通讯设
定值

通讯单元编号 u-no ● ●

波特率 bps ●

通讯数据长度 len ●

通讯停止位 sbit ●

通讯奇偶校验 prty ●

传送等待时间 sdwt ●

输出
测试

测试输入 test

高级
功能

设定值初始化 init

输出 OFF 延
时

off-d ● ● ● ● ●

触发输出 shot ● ● ● ● ●

输出逻辑 out-n ● ● ● ● ●

组选择 bnk-c

级 参数名 字符 <1>
<2>
<3>
<4>

<C1> <C2> <T1>
<T2>

<BCD> <CPA>
<CPB>

<L1A>
<L1B>

<L2A>
<L2B>

<FLK1A>
<FLK1B>
<FLK2A>
<FLK2L

<DRT> 设定条件
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关于参数

■K3HB-R

L p
L

LEVEL

L +
LEVEL

M
MODE

L +
LEVEL

M
MODE

L
LEVEL

L a

L t

L
LEVEL

L
LEVEL

L
LEVEL

L
LEVEL

L
LEVEL

L 0

L 5

L f

L 6

L
LEVEL

cmwt
off

mm.pt
0

u-no

len

sbit

prty

sdwt
20

eVen

9.6

1

2

7

<M

<M

<M

<M

<M

bps

M
MODE

func

in-tb

10 0

00000

f1

1.0000

00

<M

<M

<M

M
MODE

<M

<M

in-ta

dp

<M

<M

amoV

normal

0

<M

out-p

00

ps.ax

ps.ay

10 0

1.0000

<M

ps.bx

ps.by

<M

off

time

bank
0

run.pt
0

set.pt
1

wt.pt
off

<M

<M

<M

M

M
MODE

lset.c
4-20

lset.V
1-5

lset.h
99999

<M

<M

lset.l

<M

M
MODE

off

test

:9999

<M

<M

99999

99999

-19999

-19999

<M

M
MODE

off

stdby

hys

pass

1

<M

<M

<M

pass

off

o-stp

off

init
: 

: 

RUN.PT: 
RUN/  
0 2

SET.PT: 

0 2

WT.PT: 
 

OFF,ON

MM.PT:  

0 2

3 s

1 s

HH
 -19999 99999

H
 -19999 99999

L
 -19999 99999

LL
 -19999 99999

CMWT:  
OFF, ON

*

1 s

* (bnk-c)
KEY

BANK:  
0 7

 
[LEVEL] 1s RUN

1 s

3 s
FUNC: 

 
F1 F6

IN-TA: 
A 

(NO/NC) 
(NO/NC)

IN-TB: 
B 

(NO/NC) 
(NO/NC)

PS.AX: 
AX 

0.0000 9.9999

PS.AY: 
AY 

-9 9

*    
0

PS.BX: 
BX 

0.0000 9.9999

PS.BY: 
BY 

-9 9

TIME: 
OFF,min hr:min:s, 
min:s, 100 ms

DP: 
 

0 4

OUT-P: 

AMOV: 
 

 -19999 99999

1 s

1 s

 
0169

STDBY:

OFF, ON 

INIT:  
OFF, ON

S-TMR: 

0.0 99.9 s

BNK-C:
OFF, KEY, EV

O-STP:
OFF, OUT, ALL

OUT-N: 
 

N-O, N-C

SHOT:
 0 1,999 ms

OFF-D: OFF
 0 1,999 ms

HYS:  
TIME OFF 0 9,999
TIME h:min:s

0.00.00 0.59.59
TIME min:s:ms   

0.00.00 59.59.9 

PASS: PASS LL, L, 
PASS, H, HH

1s

1 s

TEST:  
-19,999 99,999

U-NO: 

0 99

PRTY:

BPS:
9.6, 19.2,
38.4 kbps

LEN: 

7 8

SBIT:

1 2

SDWT:

0 99 ms

LSET.H:   

-19999 99999

LSET.L:   

-19999 99999

LSET.C:  

0 20 mA,  
4 20 mA
LSET.V:   

0 5 V, 1 5 V,  
0 10 V

1 s

*
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L 4

L
LEVEL

L
LEVEL

L 1 L 2

L 3

off

2

7

ps.bnk

1

0

ps0.ay
10 0

00000 00000

<M

M

<M

<M

ps0.ax

-off

copy
-off

copy

M
MODE

U
UP

10 0

<M

M

<M

M
MODE

M
MODE

<M

<M

<M

memo

1.0000 1.0000

ps7.ax

ps7.ay

ps0.by
10 0

<M

<M

ps0.bx

10 0

<M

<M

1.0000 1.0000

ps7.bx

ps7.by

dp0

<M

dp7

L
LEVEL

L
LEVEL

aVg-t

aVg-n

smpl

1

<M

2

7

sV.bnk
0

1

sV0.h

-19999

-19999

99999

<M

M

M

<M

<M

sV0.hh
99999

sV0.l

sV0.ll

-off

copy
-off

copy

M
MODE

U
UP

sV7.h

-19999

-19999

99999

<M

M

M

<M

<M

sV7.hh
99999

sV7.l

sV7.ll

M
MODE

sV.dsp

color

disp

ret

pos-t

pos-h

inc

10

off

off

99999

4.000

pV

grn-r

<M

<M

<M

<M

<M

<M

d.ref

pos-l

<M

M
MODE

:9999

at.za
2999.9

2999.9

at.zb

AVG-T:

AVG-N:
1, 2, 4, 8, 16, 32, 
64,128, 256, 512, 
1,024

MEMO:  

OFF, ON

AT.ZB: 
B 

0.0 2999.9

AT.ZA: 
A 

0.0 2999.9

1 s

SV.DSP:
  

OFF, ON

D.REF: 
 

OFF, 0.5 s, 1 s, 2 s, 4 s

COLOR: 

DISP:
PV, MAX, MIN

RET: 
 

0 99 s

POS-T: 
 

OFF

POS-H: 
 

−19,999 99,999

POS-L: 
 

−19,999 99,999

1 s

PS.BNK:
0 7 * (bnk-c)

OFF

PS0.AX: 
0AX  

0.0000 9.9999

PS0.AY: 
0AY  

−9 9

PS0.BX: 
0BX  

0.0000 9.9999

PS0.BY: 
0BY  

−9 9

DP0: 
0  

0 4

COPY: 
  

OFF, ON

PS7.AX: 
7AX  

0.0000 9.9999

PS7.AY: 
7AY  

−9 9

PS7.BX: 
7BX  

0.0000 9.9999

PS7.BY: 
7BY  

−9 9

DP7: 
0  

0 4

COPY: 
  

OFF, ON

1 s

0 7

SV.BNK:

* (bnk-c)
OFF

SV0.HH:
0.HH 

−19,999 99,999

SV0.H: 
0.H 

−19,999 99,999

SV0.L: 
0.L 

−19,999 99,999

SV0.LL: 
0.LL 

−19,999 99,999

COPY: 

OFF, ON

1 s

SV7.HH: 
7.HH 

−19,999 99,999

SV7.H: 
7.H 

−19,999 99,999

SV7.L: 
7.L 

−19,999 99,999

SV7.LL: 
7.LL 

−19,999 99,999

COPY: 
 

OFF, ON
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■K3HB-P

L p
L

LEVEL

L +
LEVEL

M
MODE

L +
LEVEL

M
MODE

L
LEVEL

L a

L t

L
LEVEL

L

L
LEVEL

LEVEL

L
LEVEL

L
LEVEL

L 0

L 5

L f

L 6

L
LEVEL

cmwt
off

: 

: 

mm.pt
0

u-no

len

sbit

prty

sdwt
20

eVen

9.6

1

2

7

<M

<M

<M

<M

<M

bps

M
MODE

func

in-tb

10 0

00000

f1

1.0000

00

<M

<M

<M

M
MODE

<M

<M

in-ta dp

<M

amoV
0

<M

out-p

00

ps.ax

ps.ay

<M

off

time

bank
0

run.pt
0

set.pt
1

wt.pt
off

<M

<M

<M

M
MODE

M
MODE

lset.c
4-20

lset.
1-5

lset.h
99999

<M

<M

lset.l

<M

M
MODE

off

test

0

<M

<M

99999

99999

0

0

<M

M
MODE

off

stdby

pass

<M

<M

pass

off

o-stp

off

init

RUN.PT: 
RUN/  
0 2

SET.PT: 
 

0 2

WT.PT: 
 

OFF,ON

MM.PT:  

0 2

[LEVEL]
1s RUN

3 s

1 s

RUN
 

HH 
0 99999

 
H

0 99999

 
L

0 99999

 
LL 

0 99999

CMWT:  

OFF, ON

*  

1 s

* (bnk-c)
KEY

BANK:  
0 7

FUNC: 
 

F1 F6

IN-TA: 
A 

(NO/NC) 
(NO/NC)

IN-TB: 
B 

(NO/NC) 
(NO/NC)

PS.AX: 
AX 

0.0000 9.9999

PS.AY: 
AY 

−9 9

1 s

3 s

* 
   0

DP:
0 4

OUT-P: 

AMOV: 

 
−19,999 99,999

TIME:
OFF,min h:min:s,
min:s, 100 ms

1 s

STDBY:

OFF, ON 

INIT:
OFF, ON

BNK-C:
OFF, KEY, EV

O-STP:  
OFF, OUT, ALL

OUT-N: 

N-O, N-C

SHOT: 0 1,999 ms

OFF-D: OFF  
0 1,999 ms

PASS: PASS LL, L, 
PASS, H, HH, ERR

1 s 1 s
 

−0169

1 s

TEST:  
0 99,999

U-NO: 

0 99

PRTY:

BPS:
9.6, 19.2,
38.4 kbps

LEN: 

7 8

SBIT:

1 2

SDWT:

0 99 ms

LSET.H:   

0 99999

LSET.L:   

0 99999

LSET.C:   

0 20 mA,  
4 20 mA
LSET.V:   

0 5 V, 1 5 V,  
0 10 V

nomal

*
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L 4

L
LEVEL

L
LEVEL

L 1 L 2

L 3

off

sV.dsp

color

disp

ret

pos-t

pos-h

inc

10

off

off

99999

4.000

pV

grn-r

< M

< M

< M

< M

< M

< M

d.ref

pos-l

< M

M
MODE

memo

0

L
LEVEL

L
LEVEL

M
MODE

2

7

sV.bnk
0

1

sV0.h

0

0

99999

<M

M

M

<M

<M

sV0.hh
99999

sV0.l

sV0.ll

-off

copy
-off

copy

M
MODE

U
UP

sV7.h

0

0

99999

<M

M

M

<M

<M

sV7.hh
99999

sV7.l

sV7.ll

2

7

ps.bnk

1

0

ps0.ay
10 0

00000 00000

<M

M

<M

ps0.ax

-off

copy
-off

copy

M
MODE

U
UP

10 0

< M

M

M
MODE

1.0000 1.0000

ps7.ax

ps7.ay

<M < M

dp0

< M

dp7

1 s

MEMO:

OFF, ON

SV.DSP:
  

OFF, ON

D.REF: 
 

OFF, 0.5 s, 1 s, 2 s, 4 s

COLOR: 

DISP:
PV, MAX, MIN

RET: 
 

0 99 s
POS-T: 

 
OFF

POS-H: 
 

0 99,999

POS-L: 
 

0 99,999

1 s

0 7

PS.BNK:

(bnk-c)
OFF

PS0.AX: 
0AX

0.0000 9.9999

PS0.AY: 
0AY

−9 9

DP0: 
0

0 4

COPY: 

OFF, ON

PS7.AX: 
 7AX

0.0000 9.9999

PS7.AY: 
 7AY

−9 9

DP7: 

0 4

COPY: 

OFF, ON

1 s

1 s

0 7

SV.BNK:

(bnk-c)
OFF

SV0.HH:  
0.HH 

0 99,999

SV0.H:  
0.H 

0 99,999

SV0.L:  
0.L 

0 99,999

SV0.LL:  
0.LL 

0 99,999

COPY: 
 

OFF, ON

SV7.HH:  
7.HH 

0 99,999

SV7.H:  
7.H 

0 99,999

SV7.L:  
7.L 

0 99,999

SV7.LL:  
7.LL 

0 99,999

COPY: 
 

OFF, ON
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■K3HB-C

L p
L

LEVEL

L +
LEVEL

M
MODE

L +
LEVEL

M
MODE

L
LEVEL

L a

L t

L
LEVEL

L
LEVEL

L
LEVEL

L
LEVEL

L
LEVEL

L 0

L 5

L f

L 6

L
LEVELcmwt

off

mm.pt
0

u-no

len

sbit

prty

sdwt
20

eVen

9.6

1

2

7

<M

<M

<M

<M

<M

bps

M
MODE

M
MODE

func

in-tb

10 0

00000f3

1.0000

00

<M

<M

<M

M
MODE

<M

<M

in-ta

dp

<M

amoV

leVel

0

<M

out-p
00

ps.ax

ps.ay

bank
0

run.pt
0

set.pt
1

wt.pt
off

<M

<M

<M

99999

99999

99999

99999

M
MODE

M
MODE

lset.c
4-20

lset.V
1-5

lset.h
99999

<M

<M

lset.l

<M

M
MODE

<M

off

init
off

test

:9999

99999

: 

: 

bnk-c

M

M

M

M

RUN.PT: 
RUN/
0 2

SET.PT: 
 

0 2

WT.PT: 
 

OFF,ON

MM.PT:  

0 2

3 s

1 s

RUN

5  
−19,999 99,999

4
−19,999 99,999

3  
−19,999 99,999

2  
−19,999 99,999

1  
−19,999 99,999

CMWT:  

OFF, ON

*

1 s

* (bnk-c)
KEY

BANK:  
0 7

[LEVEL]
1s RUN

1 s

3 s
FUNC: 

F1 F3

IN-TA:
A

(NO/NC)
(NO/NC)

IN-TB:
B

(NO/NC)
(NO/NC)

PS.AX:
AX

0.0000 9.9999
PS.AY:

AY
−9 9

DP:

0 4

AMOV:

−19,999 99,999

* 
  0

OUT-P:
1 s

1 s 1 s
 

−0169

INIT:  
  

OFF, ON

OUT-N: 

N-O, N-C

SHOT:
0 1,999 ms

OFF-D: OFF
0 1,999 ms

BNK-C:
OFF, KEY, EV

1 s

TEST:  

OFF, −19,999 99,999

U-NO: 

0 9

PRTY:

BPS:
9.6, 19.2,
38.4 kbps

LEN: 

7 8

SBIT:

1 2

SDWT:

0 99 ms

LSET.H:  

−19,999 99,999

LSET.L:  

−19,999 99,999

LSET.C:   

0 20 mA,  
4 20 mA

LSET.V:  

0 5 V, 1 5 V,  
0 10 V

M
MODE *
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L
LEVEL

L
LEVEL

L 1 L 2

L 3

memo
off

2

7

ps.bnk

1

0

ps0.ay
10 0

00000 00000

<M

M

<M

<M

ps0.ax

-off

copy
-off

copy

M
MODE

U
UP

10 0

<M

M

<MM
MODE

sV.dsp

color

disp

ret

pos-t

pos-h

inc

10

off

off

99999

4.000

pV

grn-r

<M

<M

<M

<M

<M

<M

d.ref

pos-l

<M

M
MODE

M
MODE

compn

none

0

<M

<M

com-p

:9999

1.0000 1.0000

ps7.ax

ps7.ay

dp0

<M

dp7

L
LEVEL

L
LEVEL

L 4

2

7

sV.bnk
0

1

99999

99999

99999

99999

<M

M

M

<M

<M

99999

sV7.o5sV0.o5

sV0.o4

sV0.o3

sV0.o2

sV0.o1

sV7.o4

sV7.o3

sV7.o2

sV7.o1

-off

copy
-off

copy

M
MODE

U
UP

99999

99999

99999

<M

M

M

<M

<M

99999

<M

99999

<M

M
MODE

MEMO:

OFF, ON

COMPN:

−19,999 99,999

COM-P: 1 s

SV.DSP:
  

OFF, ON

D.REF: 
 

OFF, 0.5 s, 1 s, 2 s, 4 s

COLOR: 

DISP:
PV, MAX, MIN

RET: 
 

0 99 s

POS-T: 
OFF

POS-H: 
 

−19,999 99,999

POS-L: 
 

−19,999 99,999

1 s

0 7
PS.BNK:

(bnk-c)
OFF

PS7.AX: 
7AX

0.0000 9.9999

PS7.AY: 
7AY

−9 9

DP7: 

0 4

COPY: 

OFF, ON

PS0.AX: 
0AX

0.0000 9.9999

PS0.AY: 
0AY

−9 9

DP0: 
0

0 4

COPY: 

OFF, ON

1 s

0 7
SV.BNK:

(bnk-c)
OFF

SV0.4: 
0.4 

−19,999 99,999

SV0.3: 
0.3 

−19,999 99,999

SV0.2: 
0.2 

−19,999 99,999

COPY: 

OFF, ON

SV0.5: 
0.5 

−19,999 99,999

SV0.1: 
0.1 

−19,999 99,999

1 s

SV7.4: 
7.4 

−19,999 99,999

SV7.3: 
7.3 

−19,999 99,999

SV7.2: 
7.2 

−19,999 99,999

COPY: 
 

OFF, ON

SV7.5: 
7.5 

−19,999 99,999

SV7.1: 
7.1 

−19,999 99,999
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“非测量”状态

在测量值不确定时，存在“非测量状态”。非测量的 PV 显示为“----

-”，且所有输出断开。

在以下情况中存在非测量状态。

• 当在 RESET 输入或启动补偿计时器运行过程中接通电源时。

• 当在RESET输入或启动补偿计时器运行过程中，从除保护和调节级
以外的其他级返回 RUN 级后将立即进入非测量状态。

* 如果出现非测量状态时 HOLD 信号输入导通，则可保持非测量状态。

88888

-----8

• PV -----
• 
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预估周期计算

当输入脉冲突然停止时，可应用预估周期计算在频率预报的基础上等待

下一个输入脉冲。在预估周期计算过程中，可连续预报任意时间点的频

率，而与下一个输入脉冲接收时间无关，从而加强了图中阴影部分中的

响应特性。

预估周期计算

(1) 仅使用脉冲 P0 是无法进行频率计算的，因此计算值保持为 0。

(2) 接收到脉冲P1后，P0至P1之间的时间T1为周期，因此频率可使用1/
T1 来计算。

(3) 如果已接收到脉冲P2且T1 > T2，则周期缩短（即频率增加），因此

1/T2 为该点的频率。

(4) 接收到脉冲T2后，在接收到下一个脉冲前时间超过T2时，则频率将

明显低于 1/T2，但是其数值在实际接收到下一个脉冲前仍不可知。

(5) 在接收到脉冲P2后，时间T2超时且仍未接收到下一个脉冲，则可连

续预报任意时间点的频率。如果接收脉冲P2后时间T3超时，则预报

值为 1/T3。如果在预报时间的确接收到了 P3，则频率为 1/T3，即该

点的频率预报正确。

(6) 与在接收到脉冲 P3之前假定频率为 1/T2 相比，输入频率快速变化的

响应特性得到了改善。

T1

P0 P1 P2 P3

T2 T3
T2

1/T2

1/T3

1/T1

0
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索引 -1

A
安装方法 2-3

B
保护 5-2

保护 5-2,5-84,6-3

保护级 5-3,5-4,5-84

部件名称和功能 1-5,1-6

比较设定值级 5-3,5-4

比较设定值显示 1-3, 5-68

比较设定值 5-7, 5-39, 5-42, 5-68, 5-74, 5-75

比较设定值组 5-75,5-82 

比较输出 2-7,5-39

保持比较输出 5-49

比较输出模式 1-3,5-39

比较输出状态 1-5,1-6

标准输出 5-39

补偿输入 5-61,A-2

布线 2-5

C
参数列表 A-8

参数显示条件 A-17

操作 5-2

测量复位 5-33

测量、延时 5-34

测量状态、保持 5-48

初始化设定 viii,5-83

初始设定

初始设定级 5-3,5-4

触发输出 1-3,5-44

传感器电源 2-5

D
待机顺序 1-3,5-55

定标 1-3,5-28

电源 2-5

F
测量复位 5-33

G
高级功能设定 5-2

高级功能设定级 5-3,5-4

H
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5-20, 5-21, 5-23, 5-24, 5-25, 5-48, 6-3

J
基本应用方法 xi, 3-1

级 / 组显示 1-5,1-6

级输出 5-39,5-40,A-23,A-25,A-27

监控和更改设定值 5-6

简单平均 5-36,5-37

键操作 1-2,5-84

限制键操作 5-84

教学 1-2,5-30

K
K3HB-C 的示例 4-6

K3HB-P 的示例 4-4

K3HB-R 的示例 4-2

L
LCD 视界 2-3
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M
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MODE 键 1-5, 1-6

面板开孔尺寸 2-2

O
OFF 延时 5-46
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PV 显示 1-5, 1-6

平均 1-2, 5-36

平均次数 5-36, 5-37
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Q
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X
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溢出 5-66
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Z
滞后 1-3, 5-42, 6-3
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组复制 1-4, 5-81, 5-82
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